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NOVITÀ NEUHEIT
GAS REFRIGERANTE R290 KÄLTEMITTELGAS R290

Eco-gas: gas naturale R290 con un potenziale di 
riscaldamento globale molto basso che riduce anche 
il consumo energetico.

Ecologico per sempre: il refrigerante R290 è 
un'alternativa ecologica permanente a lungo termine.

Risparmio energetico: basso consumo energetico, 
maggiore efficienza.

Sistema silenzioso: pressione di lavoro più bassa e 
minore rumorosità della macchina.

Smart-performance: mantiene migliori prestazioni 
in condizioni di caldo o di scarsa condensazione.

Eco-ARIA: sistema di ventilazione più efficiente del 
12% rispetto alle altre configurazioni.

Sistema elettronico di autocontrollo: controllo 
totale della macchina tramite scheda elettronica.

• Ottimizzato e flessibile per ogni macchina.
• Gestione e segnalazione degli allarmi.
• Ottimizzazione della raccolta dei cubetti.

Grazie al nuovo refrigerante R290, la gamma di apparecchiature 
per il ghiaccio migliora significativamente le prestazioni e il 
consumo di energia e acqua:

GAMMA NG: (Delta e Gala): migliora il consumo energetico 
del 14% e quello idrico del 10%. Inoltre, aumenta la capacità 
produttiva del 5%. 

GAMMA SPIKA: migliorano significativamente la loro 
efficienza, con un risparmio medio del 25% di energia e del 
50% di acqua.

GAMMA IQ: aumentano il loro tasso di efficienza energetica 
e idrica di oltre il 7%. Inoltre, la loro capacità produttiva 
aumenta del 10%.

Öko-Gas: das Naturgas R290 mit sehr geringem 
Treibhauspotenzial reduziert auch den 
Energieverbrauch.

Lifetime-Maschine: das Kältemittel R290 ist eine 
langfristige umweltfreundliche Alternative.

Stromsparen: geringer Energieverbrauch, höhere 
Effizienz.

Geräuschloses System: weniger Arbeitsdruck und 
weniger Lärm der Maschine.

Smart-performance: erhält die Leistung bei Hitze 
oder mangelhafter Kondensation besser.

Öko-Air: Belüftungssystem 12% effizienter als 
andere Konfigurationen.

Elektronisches Selbstkontrollsystem: Totale 
Kontrolle der Maschine anhand einer elektronischen 
Schalttafel.

• Flexibel und für jede Maschine optimiert
• Verwaltung und Kennzeichnung der Alarme
• Optimierung der Nichthaftung der Eiswürfel.

Dank des neuen Kältemittels R290 verbessert das 
Maschinensortiment seine Leistung und seinen Energie- und 
Wasserverbrauch erheblich:

SERIE NG (Delta und Gala): verbessert den Energieverbrauch 
um 14% und den Wasserverbrauch um 10%.Außerdem wird 
die Produktionskapazität um 5% gesteigert. 

SERIE SPIKA: verbessert seine Effizienz erheblich, mit einem 
durchschnittlichen Ersparnis von 25% bei der Energie und 50% 
beim Wasser.

SERIE IQ: Die Maschinen steigern die Leistungswerte von 
Energie und Wasser um mehr als 7%. Außerdem wird die 
Produktionskapazität um 10% gesteigert.
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NOVITÀ NEUHEIT

CHE COSA È?
È un accessorio disponibile per tutte le macchine con gas 
R290 che consente di installare l'ice maker distante dal pun-
to di scarico e addirittura utilizzando il punto di scarico del 
lavello.

Questo sistema viene installato in fabbrica e deve essere 
ordinato con il codice appropriato, che indica DP.

A COSA SERVE?
La pompa di scarico offre una maggiore flessibilità nell'in-
stallazione di una macchina per il ghiaccio se questa è posi-
zionata lontano dal punto di scarico. L'apparecchiatura sarà 
in grado di sollevare l'acqua e darle l'impulso necessario per 
portarla al punto di scarico o al lavandino.

La pompa di scarico ITV ha una capacità di 3,8 l/min. e con-
sente di pompare l'acqua fino a 30 m in orizzontale e 1,5 m 
in verticale.

POMPA DI SCARICO DELL'ACQUA INTERNE ENTLADEPUMPE

WORUM HANDELT ES SICH?
Es handelt sich um ein System, das für einige Eismaschinen
mit R290-Gas verfügbar ist und die Installation der Eisma-
schine von Abflusspunkten entfernt und sogar unter Ver-
wendung des Abflusses des Spülbeckens ermöglicht.

Das System wird bereits vorinstalliert geliefert und muss mit
der richtigen Kennung bestellt werden, in welcher DP er-
scheint.

WOFÜR DIENT ES?
Die Entladepumpe bietet eine höhere Flexibilität bei der In-
stallation der Eismaschine, wenn diese sich weit von einem
Abflusspunkt befindet. Die Maschine kann das Wasser an-
heben und ihm den notwendigen Impuls geben, um es zum
Abflusspunkt und ins Spülbecken zu leiten.

Mit der Entladepumpe von ITV kann Wasser bis zu 30 m in 
der Horizontale und 1,5 m in der Vertikale angestoßen wer-
den.

INTERNE WASSERENTLADEPUMPE, VERFÜGBAR FÜR DIE MODELLE, DIE MIT „DP“ 
GEKENNZEICHNET SIND.

NOVITÀ: POMPA DI SCARICO DELL'ACQUA INTERNA.



GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)

ALFA MINI - 14 gr
36 mm (L) x 26 mm (P) x 23 mm (L)  

Only NDP Model
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GALA
NDP20 | NG30 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MR400

POMPA DI SCARICO INTERNA DISPONIBILE NEI MODELLI CONTRASSEGNATI
Verfügbare Modelle mit optionaler Entladepumpe. Code: ...DP

NDP 20 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ND P20 A 9801U 22 230 / 50 / 1 6 18 32 350 x 475 x 593

ND P20 W 9802 23 230 / 50 / 1 6 18 32 350 x 475 x 593

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 440 x 550 x 715mm. Peso/Gewicht: 36 Kg Volume/Volumen: 0,17 m3

GALA NG 30 R290 

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ARIA LUFT 13030U 30 230 / 50 / 1 15 18 40 405 x 515 x 744*

ARIA LUFT 13030UD 30 230 / 50 / 1 15 18 40 405 x 515 x 744*

ACQUA WASSER 13031U 33 230 / 50 / 1 15 18 40 405 x 515 x 744*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 480 x 580 x 900 mm. Peso/Gewicht: 46 Kg Volume/Volumen: 0,25 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

GALA NG 45 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ARIA LUFT 13040U 47 230 / 50 / 1 20 24 45 465 x 595 x 789*

ARIA LUFT 13040UD 47 230 / 50 / 1 20 24 45 465 x 595 x 789*

ACQUA WASSER 13041U 47 230 / 50 / 1 20 24 45 465 x 595 x 789*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 540 x 650 x 920mm. Peso/Gewicht: 56 Kg Volume/Volumen: 0,33 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

MODELLO CON CONDENSATORE AD ARIA
Modell mit luftgekühltem Verflüssiger

MODELLO CON CONDENSATORE AD ACQUA
Wassergekühltes Verflüssigermodell



SISTEMA SPRAY 
SPRÜHSYSTEM
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GALA NG 80 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ARIA LUFT 13070U 75 230 / 50 / 1 35 48 63 715 x 595 x 939*

ARIA LUFT 13070UD 75 230 / 50 / 1 35 48 63 715 x 595 x 939*

ACQUA WASSER 13071 74 230 / 50 / 1 35 48 63 715 x 595 x 939*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 790 x 655 x 1060 mm. Peso/Gewicht: 76 Kg Volume/Volumen: 0,55 m3
*DP Available soon / Disponible pronto.

*Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

(*)

GALA NG 150 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ARIA LUFT 13140U 153 230 / 50 / 1 75 96 95 860 x 700 x 1044*

ACQUA WASSER 13141U 155 230 / 50 / 1 75 96 121 860 x 700 x 1044*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 930 x 765 x 1160 mm. Peso/Gewicht: 120 Kg Volume/Volumen: 0,83 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

GALA MR 400 

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ARIA LUFT 13350 381 230 / 50 / 1 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

ACQUA WASSER CONSULT 385 230 / 50 / 1 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

ARIA LUFT 13400 381 400 / 50 / 3 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

ACQUA WASSER 13401 385 400 / 50 / 3 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 1410 x 740 x 1115 mm. Peso/Gewicht: 191 Kg Volume/Volumen: 1,16 m3

GALA NG 110 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ARIA LUFT 13090U 112 230 / 50 / 1 60 60 81 715 x 700 x 1044*

ARIA LUFT 13090UD 112 230 / 50 / 1 60 60 81 715 x 700 x 1044*

ACQUA WASSER 13091U 112 230 / 50 / 1 60 60 95 715 x 700 x 1044*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 790 x 765 x 1170 mm. Peso/Gewicht: 102 Kg Volume/Volumen: 0,71 m3

*DP Available soon / Disponible pronto.
*Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

(*)



DELTA MAX - 40 gr
40 mm (L) x 44 mm (A)
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POMPA DI SCARICO INTERNA DISPONIBILE NEI MODELLI CONTRASSEGNATI
Verfügbare Modelle mit optionaler Entladepumpe. Code: ...DP

DELTA MAX
NG30 | NG45 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400

DELTA MAX NG 30 R290
CONDENSA-
ZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
CICLO

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 14030U 30 230 / 50 / 1 15 18 40 405 x 515 x 744*

ARIA LUFT 14030UD 30 230 / 50 / 1 15 18 40 405 x 515 x 744*

ACQUA WASSER 14031U 38 230 / 50 / 1 15 18 40 405 x 515 x 744*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 480 x 580 x 900 mm. Peso/Gewicht: 46Kg Volume/Volumen: 0,25 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

DELTA MAX NG 45 R290
CONDENSA-
ZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
CICLO

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 14040U 48 230 / 50 / 1 20 24 45 465 x 595 x 789*

ARIA LUFT 14040UD 48 230 / 50 / 1 20 24 45 465 x 595 x 789*

ACQUA WASSER 14041U 52 230 / 50 / 1 20 24 45 465 x 595 x 789*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 540 x 660 x 920 mm. Peso/Gewicht: 56 Kg Volume/Volumen: 0,33 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

DELTA MAX NG 80 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 14070U 80 230 / 50 / 1 35 48 63 715 x 595 x 939*

ARIA LUFT 14070UD 80 230 / 50 / 1 35 48 63 715 x 595 x 939*

ACQUA WASSER 14071U 89 230 / 50 / 1 35 48 63 715 x 595 x 939*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 790 x 655 x 1060 mm. Peso/Gewicht: 76 Kg Volume/Volumen: 0,55 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

MODELLO CON CONDENSATORE AD ARIA
Modell mit luftgekühltem Verflüssiger

MODELLO CON CONDENSATORE AD ACQUA
Wassergekühltes Verflüssigermodell



SISTEMA SPRAY 
SPRÜHSYSTEM
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DELTA MAX NG 150 R290
CONDENSA-
ZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
CICLO

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 14140U 150 230 / 50 / 1 75 96 121 860 x 700 x 1044*

ACQUA WASSER 14141U 156 230 / 50 / 1 75 96 121 860 x 700 x 1044*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 930 x 765 x 1160 mm. Peso/Gewicht: 102 Kg Volume/Volumen: 0,83 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

DELTA MAX MR 400

CONDENSA-
ZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
CICLO

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 14350 380 230 / 50 / 1 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

ACQUA WASSER 14351 380 230 / 50 / 1 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

ARIA LUFT 14410 380 400 / 50 / 3 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

ACQUA WASSER 14401 380 400 / 50 / 3 MODULAR 192 185 1321 x 638 x 978

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 1410 x 740 x 1115 mm. Peso/Gewicht: 191 Kg Volume/Volumen: 1,16 m3.

DELTA MAX NG 110 R290
CONDENSA-
ZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
CICLO

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 14090U 115 230 / 50 / 1 60 60 95 715 x 700 x 1044*

ARIA LUFT 14090UD 115 230 / 50 / 1 60 60 95 715 x 700 x 1044*

ACQUA WASSER 14091U 116 230 / 50 / 1 60 60 95 715 x 700 x 1044*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 790 x 765 x 1170 mm. Peso/Gewicht: 102 Kg Volume/Volumen: 0,71 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm



QUASAR - 20 gr
29 mm (L) x 42 mm (A)
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QUASAR
20C | 30C | 40C | 50C | 60C | 90C | 130C | 150C

QUASAR 20 C PLUS R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 11400U 22 230 / 50 / 1 12 15 36 402 x 507 x 699*

ACQUA WASSER 11401U 24 230 / 50 / 1 12 15 36 402 x 507 x 699*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 495 x 605 x 760 mm. Peso/Gewicht: 40 Kg Volume/Volumen: 0,23 m3. *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +12/20 mm

QUASAR 30 C R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 11330U 34 230 / 50 / 1 12 25 39 402 x 507 x 699*

ACQUA WASSER 11331U 36 230 / 50 / 1 12 25 39 402 x 507 x 699*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 495 x 605 x 810 mm. Peso/Gewicht: 42 Kg Volume/Volumen: 0,24 m3. *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +12/20 mm

MODELLO CON CONDENSATORE AD ARIA
Modell mit luftgekühltem Verflüssiger

MODELLO CON CONDENSATORE AD ACQUA
Wassergekühltes Verflüssigermodell



SISTEMA A PIASTRE
PADDLESYSTEM
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QUASAR 60 C R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 11360 55 230 / 50 / 1 30 45 55 594 x 557 x 934*

ACQUA WASSER 11361 60 230 / 50 / 1 30 45 55 594 x 557 x 934*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 670 x 630 x 1070 mm. Peso/Gewicht: 62 Kg Volume/Volumen: 0,45 m3.
*Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105/155 

mm

QUASAR 130 C 

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 11310 122 230 / 50 / 1 50 80 80 844 x 557 x 984*

ACQUA WASSER 11311 130 230 / 50 / 1 50 80 80 844 x 557 x 984*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 925 x 637 x 1125 mm. Peso/Gewicht: 86 Kg Volume/Volumen: 0,66 m3.
*Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105/155 

mm



CUBETTO PIENO
FULL DICE - 12 gr

26mm (L) x 23mm (P) x 26mm (A)

SISTEMA VERTICALE
VERTIKALES SYSTEM
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POMPA DI SCARICO INTERNA DISPONIBILE NEI MODELLI CONTRASSEGNATI
Verfügbare Modelle mit optionaler Entladepumpe. Code: ...DP

SPIKA MS 220 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 18200U 220 230 / 50 / 1 MODULAR 200 85 762 x 620 x 500

ACQUA WASSER 18201 236 230 / 50 / 1 MODULAR 200 85 762 x 620 x 500

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 836 x 635 x 625 mm. Peso/Gewicht: 93 Kg Volume/Volumen: 0,38 m3.

SPIKA MS 410

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRO-

DUKTION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

CICLO
KREISLAUF

(Cubetti/Würfel)

PESO NETTO
NETTOGEWI-

CHT
(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

ARIA LUFT 18400 405 400 / 50 / 3 MODULAR 400 105 762 x 620 x 760

ACQUA WASSER 18401 416 400 / 50 / 3 MODULAR 400 105 762 x 620 x 760

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 836 x 635 x 874 mm. Peso/Gewicht: 110 Kg Volume/Volumen: 0,53 m3.

NG50 | NG70 | NG100 | NG150 | MS220 | MS220R+RC5S | MS300 SLIM | MS410 | MS410R+RC10S

SPIKA CUBETTI PIENI
MODELLO CON CONDENSATORE AD ARIA
Modell mit luftgekühltem Verflüssiger

MODELLO CON CONDENSATORE AD ACQUA
Wassergekühltes Verflüssigermodell
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SISTEMA ASSIALE 
EDELSTAHLSCHNECKE

PEPITE DI GHIACCIO
NUGGET EIS

14

IQN 240C: L'UNICA APPARECCHIATURA SUL MERCATO 
CHE PRODUCE 240 KG DI GHIACCIO IN 24 ORE. 
IQN 240C DIE EINZIGE MASCHINE AUF DEM MARKT, 
DIE 240 KG NUGGETEIS IN 24 STUNDEN PRODUZIERT.

IQN 240 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 10570UN 240 230 / 50 / 1 55 101 715 x 700 x 1044*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 790 x 765 x 1170 mm. Peso/Gewicht: 112 Kg Volume/Volumen: 0,71 m3 *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105-155mm

IQN240

IQN

MODELLO CON CONDENSATORE AD ARIA
Modell mit luftgekühltem Verflüssiger



GHIACCIO CHIP
CHIP EIS

SISTEMA ASSIALE 
EDELSTAHLSCHNECKE
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IQF 300 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 10501UF 382 230 / 50 / 1 MODULAR 84 559 x 622 x 712

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 636 x 695 x 835 mm. Peso/Gewicht: 106 Kg Volume/Volumen: 0,37m3.

IQF 500 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
TENSIONE
(V/Hz/PH)

CONSERVA-
ZIONE

BEHÄLTER
(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 10505UF 515 230 / 50 / 1 MODULAR 97 559 x 622 x 712

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 636 x 695 x 835 mm. Peso/Gewicht: 106 Kg Volume/Volumen: 0,37m3.

IQF300 | IQF500 

IQF
GHIACCIO MOLTO VERSATILE, ADATTO A MOLTEPLICI APPLICAZIONI: 
BANCHI DEL PESCE, ESPOSITORI PER BUFFET, PREPARAZIONI DI BEVANDE 
O ALIMENTI SURGELATI. 
SEHR VIELSEITIGES EIS, GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN: 
FISCHTHEKEN, BUFFETAUSLAGEN, GETRÄNKEZUBEREITUNGEN ODER 
TIEFKÜHLKOST.

MODELLO CON CONDENSATORE AD ARIA
Modell mit luftgekühltem Verflüssiger



DIAMOND ICE
HIELO DIAMANTE

GHIACCIO GRANULARE
SCHERBENEIS
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IQ
50C | 90C | 180C | 180 | 230 | 450*| 650 | 550S | 550S+RCU15 | 850S | 850 CO2 | 1100*| 1100 | 1100S+RCU30

IQ 50 C R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVAZIONE
BEHÄLTER

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 10220U 55 230 / 50 / 1 20 55 465 x 595 x 784*

ACQUA WASSER 10221U 58 230 / 50 / 1 20 55 465 x 595 x 784*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 525 x 645 x 920 mm. Peso/Gewicht: 63 Kg Volume/Volumen: 0,33 m3. *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105/155 mm

IQ 90 C R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVAZIONE
BEHÄLTER

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 9133U 94 230 / 50 / 1 20 58 465 x 595 x 784*

ACQUA WASSER 9134U 88 230 / 50 / 1 20 58 465 x 595 x 784*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 525 x 645 x 920 mm. Peso/Gewicht: 63 Kg Volume/Volumen: 0,33 m3. *Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +105/155 mm

MODELLO CON CONDENSATORE AD ARIA
Modell mit luftgekühltem Verflüssiger

MODELLO CON CONDENSATORE AD ACQUA
Wassergekühltes Verflüssigermodell



IQ 650 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/N)

CONSERVAZIONE
BEHÄLTER

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 9078U 655 400 / 50 / 3 MODULAR 105 675 x 548 x 796

ARIA LUFT 9067U 655 220 / 50 / 1 MODULAR 105 675 x 548 x 796

ACQUA WASSER 9079U 632 400 / 50 / 3 MODULAR 111 675 x 550 x 800

ACQUA WASSER 9068U 632 230 / 50 / 1 MODULAR 105 675 x 550 x 800

Informazioni sull'imballo. / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA):770 x 665 x 940. Peso/Gewicht: 117Kg Volume/Volumen: 0,48m3

IQ 450 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVAZIONE
BEHÄLTER

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 9033U 482 230 / 50 / 1 MODULAR 82 675 x 550 x 660

ACQUA WASSER 9034U 502 230 / 50 / 1 MODULAR 82 675 x 550 x 660

ARIA LUFT 9131U 482 400 / 50 / 3 MODULAR 82 675 x 550 x 660

ACQUA WASSER 9132U 502 400 / 50 / 3 MODULAR 82 675 x 550 x 660

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 750 x 650 x 750 mm. Peso/Gewicht: 55 Kg Volume/Volumen: 0,20 m3.

IQ 230 R290

CONDENSAZIONE
KONDENSATION

CODICE
REF.

PRODUZIONE
TAGESPRODUK-

TION
(Kg/24h.)

TENSIONE
STROMSPAN-

NUNG
(V/Hz/PH)

CONSERVAZIONE
BEHÄLTER

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

ARIA LUFT 9031U 230 230 / 50 / 1 MODULAR 52 515 x 550 x 486

ACQUA WASSER 9032U 234 230 / 50 / 1 MODULAR 52 515 x 550 x 486

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 600 x 636 x 580 mm. Peso/Gewicht: 55 Kg Volume/Volumen: 0,20 m3.

SISTEMA ASSIALE 
EDELSTAHLSCHNECKE
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PERFETTO PER I SUPERMERCATI, DOVE L'ESPOSIZIONE DEL PESCE O DI ALTRI PRODOTTI SULLO SCAFFALE AVVIENE 
CON ESPOSITORI CHIUSI O SEMICHIUSI A TEMPERATURA E UMIDITÀ CONTROLLATA. 
PERFEKT FÜR SUPERMÄRKTE, IN DENEN DIE AUSLAGE VON FISCH ODER ANDEREN PRODUKTEN IM REGAL MIT 
GESCHLOSSENEN ODER HALBGESCHLOSSENEN TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSGESTEUERTEN DISPLAYS ERFOLGT.
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BINS CONTENITORI PER GHIACCIO | EISBEHÄLTER
S80 | S130 | S160 | S220 | S350 | S400 | S500

BIN S130
CONSERVAZIONE (100%)

BEHÄLTER (100%)
(Kg)

CONSERVAZIONE AHRI (80%)
BEHÄLTER AHRI (80%) 

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

160 128 52 762 x 819 x 740*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 850 x 890 x 870 mm - Peso/Gewicht: 53 Kg - Volume/
Volumen: 0,59 m3

*Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +160 mm

BIN S220
CONSERVAZIONE (100%)

BEHÄLTER (100%)
(Kg)

CONSERVAZIONE AHRI (80%)
BEHÄLTER AHRI (80%) 

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

230 184 56 762 x 819 x 1071*

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 850 x 890 x 1210 mm - Peso/Gewicht: 68 Kg -Volume/
Volumen: 0,92 m3

*Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +160 mm

BIN S500
CONSERVAZIONE (100%)

BEHÄLTER (100%)
(Kg)

CONSERVAZIONE AHRI (80%)
BEHÄLTER AHRI (80%) 

(Kg)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 

(mm)

480 384 94 1321 x 872 x 1122*

Informazioni sull'imballo: /Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 1445 x 1000 x 1285mm - Peso/Gewicht: 120 Kg - Volume/
Volumen: 1,86 m3

*Con piedini aggiuntivi / Mit zusätzlichen Füßen +160 mm





CONTENITORI 

S130
 

S220 S500

1 2 1 2 1 2

(*)MDP150 GALA/DELTA

Ref: 19573 Ref: 19501

(*)MR400 GALA/DELTA

Ref: 19530

MP145 PULSAR

Ref: 19504

 
(**)MS220 SPIKA

Ref: 19573 Ref: 19501 Ref: 19534

MS300 SLIM SPIKA

Ref: 19574 Ref: 19509

(**)MS410 SPIKA

Ref: 19573 Ref: 19501 Ref: 19534

IQ 180

Ref: 19575 Ref: 19502

IQ 230

Ref: 19575 Ref: 19502

IQ N/F 300/500

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19532

IQ 450

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19532

 
(*)IQ 650

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19532

RACCOMANDATA IMPILATO* SIDE BY SIDE 

N° MACCHINE

* Per questa installazione richiedere una consulenza tecnica

20

COMBINAZIONI



BEHÄLTERS

S130
 

S220 S500

1 2 1 2 1 2

(*)MDP150 GALA/DELTA

Ref: 19573 Ref: 19501

(*)MR400 GALA/DELTA

Ref: 19530

MP145 PULSAR

Ref: 19504

 
(**)MS220 SPIKA

Ref: 19573 Ref: 19501 Ref: 19534

MS300 SLIM SPIKA

Ref: 19574 Ref: 19509

(**)MS410 SPIKA

Ref: 19573 Ref: 19501 Ref: 19534

IQ 180

Ref: 19575 Ref: 19502

IQ 230

Ref: 19575 Ref: 19502

IQ N/F 300/500

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19532

IQ 450

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19532

 
(*)IQ 650

Ref: 19575 Ref: 19502 Ref: 19532

GEEIGNET GESTAPELT* SIDE BY SIDE 

N° MASCHINEN

* Technische Beratung für diese Installation einholen

21

KOMBEHÄLTERATIONEN
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SUSHI CASE
SUSHI CASE 145/180 

SUSHI CASE

-1ºC / +1ºCSUSHI CASE 145 R290

CODICE
REF.

CONSERVAZIO-
NE VOL.

NETTOINHALT
(L.)

LEVELS
REGAL

No. TRAYS
Nº BANDEJAS

PLATES CAPACITY
NETTOINHALT 

POTENZA
ANSCHLUSS-

LEISTUNG
(Kw.)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

BLACK: 22001U
SILVER: 22000U 11,7 1 - 6 0,13 39 1447 x 387 x 240

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA): 1537 x 440 x 425mm - Peso/Gewicht: 49Kg - Volume/Volumen: 0,29m3

-1ºC / +1ºCSUSHI CASE 180 R290

CODICE
REF.

CONSERVAZIO-
NE VOL.

NETTOINHALT
(L.)

LEVELS
REGAL

No. TRAYS
Nº BANDEJAS

PLATES CAPACITY
NETTOINHALT 

POTENZA
ANSCHLUSS-

LEISTUNG
(Kw.)

PESO NETTO
NETTOGEWICHT

(Kg)

L x P x A 
BxTxH 
(mm)

BLACK: 22002U
SILVER: 22003U 15,6 1 - 8 0,13 37 1797 x 387 x 240

Informazioni sull'imballo: / Verpackte Versandinformationen: Dim.(LxPxA):1887 x 440 x 425mm - Peso/Gewicht: 52Kg - Volume/Volumen: 0,36m3



ACQUISTABILI SEPARATAMENTE | SEPARAT ZU KAUFEN

*IMPORTANTE: Per le apparecchiature con condensatore raffreddato ad acqua, si consiglia di utilizzare un addolcitore d'acqua. |  WICHTIG: Für Geräte mit wassergekühltem Verflüssiger empfehlen wir die Verwendung 
eines Wasserenthärters.

FILTRI FILTER

FILTERS l FILTER *

MODELLO
MODELL

CODICE
REF.

COME FUNZIONA 
FUNKTIONSWEISE

MICRON 
MIKRON

COMPATIBILITÀ
GEEIGNET FÜR

FILTRO ANTI-CALCARE
ANTI-KALK-FILTER 7500

Anticalcare / Carbone attivo / Particolato
AKTIVKOHLE / PARTIKEL

20 Tutte le apparecchiature
ALLE EISMASCHINEN

FILTRO ANTI-PARTICOLATO
PARTIKELFILTER 7499

Meccanico / Fibre di polipropilene / Tessuti
GEWEBE

5 Tutte le apparecchiature
ALLE EISMASCHINEN

FILTRO ANTI-CLORO
ANTI-CHLOR-FILTER 7509

Carbone attivo
AKTIVKOHLE

5 Apparecchiature fino a 120 kg / 24 h + Acqua Coolers
EISMASCHINEN BIS ZU 120 Kg / 24 Std

FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS101
ANTI-KALK- & ANTICHLOR-FILTER CS101 6759

Anticalcare / Carbone attivo / Particolato
AKTIVKOHLE / PARTIKEL

5
Apparecchiature fino a 120 kg / 24 h + tutte le IQ

EISMASCHINEN BIS ZU 120 Kg / 24 Std + ALLE IQ 
MASCHINEN

FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10 XL CS111
ANTI-KALK- & ANTICHLOR- FILTER XL CS111 6830

Anticalcare / Carbone attivo / Particolato
AKTIVKOHLE / PARTIKEL

5 Apparecchiature da 120 a 215 kg / 24 h
EISMASCHINEN ÜBER 120 BIS 215 Kg / 24 Std

FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10 TWIN CS102
ANTI-KALK- & ANTI-CHLOR-FILTER XL TWIN CS102 6760

Anticalcare / Carbone attivo / Particolato
AKTIVKOHLE / PARTIKEL

5 Apparecchiature da 215 a 340 kg / 24 h
EISMASCHINEN ÜBER 215 BIS 340 Kg / 24 Std

FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10 XL TWIN CS112
ANTI-KALK- & ANTICHLOR-FILTERXL TWIN CS112 6987

Anticalcare / Carbone attivo / Particolato
AKTIVKOHLE/PARTIKEL

5 Apparecchiature da 340 kg / 24 h
EISMASCHINEN ÜBER 340 Kg/24 Std

FILTRO CON VALVOLA DI SICUREZZA E MANOMETRO
INSURICE FILTER X 7369

Anticalcare / Carbone attivo / Particolato
CHLOR-SENKUNG / WASSERHÄRTE / AKTIVKOHLE/PARTIKEL

0,5 Apparecchiature da 340 kg / 24 h
ALLE MASCHINEN ÜBER 340 Kg / 24 Std

FILTRO DI SICUREZZA
INSURICE FILTER 7603

Anticalcare / Carbone attivo / Particolato
CHLOR-SENKUNG / WASSERHÄRTE / AKTIVKOHLE/PARTIKEL

0,5 Apparecchiature da 340 kg / 24 h
ALLE MASCHINEN ÜBER 340 Kg / 24 Std

C4 ADDOLCITORE DELL'ACQUA
WASSERENTHÄRTER C4 30353

Volumetrico / Sale / 3,5 l Ghiaccio in resina
CHRONOMETER / SALZ / 3,5 L KUNSTHARZ

Apparecchiature fino a 140 kg / 24 h
ALLE EISMASCHINEN BIS 140 Kg / 24 Std

C10 ADDOLCITORE DELL'ACQUA
WASSERENTHÄRTER C10 30500

Volumetrico / Sale / 10 l Ghiaccio in resina
CHRONOMETER / SALZ / 3,5 L KUNSTHARZ

Apparecchiature da 150 kg / 24 h
ALLE EISMASCHINEN BIS 150 Kg / 24 Std

CERTUCCE RICAMBIO FILTRI l FILTERKARTUSCHEN 

MODELLO
MODELL

CODICE
REF.

CARTUCCIA FILTRO ANTI-CALCARE
ANTI-KALK-KARTUSCHE 1041

CARTUCCIA FILTRO ANTI-PARTICOLATO
PARTIKEL-KARTUSCHE 1045

CARTUCCIA FILTRO ANTI-CLORO
ANTI-CHLOR-KARTUSCHE 769

CARTUCCE FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO CS10 
ANTI-KALK- + ANTI-CHLOR-KARTUSCHE CS10 6723

CARTUCCE FILTRI ANTI-CALCARE E ANTI-CLORO XL CS11
ANTI-KALK- + ANTI-CHLOR-KARTUSCHE XL CS11 6724

CARTUCCIA DI SICUREZZA
INSURICE-KARTUSCHE 4031

ALLOGGIAMENTO PER FILTRO
FILTERBEHÄLTER 838

Filtro anti-calcare
ANTI-KALK-FILTER

Filtro anti-particolato
PARTIKELFILTER

Filtro anti-cloro
ANTI-CHLOR-FILTER

Filtro CS101
ANTI-KALK- & ANTICHLOR-FILTER 

CS101

Filtro XL CS111
ANTI-KALK- & ANTICHLORFILTER 

XL CS111

Filtro Twin CS102
ANTI-KALK- & ANTI- 

CHLOR-FILTER XL TWIN CS102

Filtro XL Twin CS112
ANTI-KALK- & ANTICHLOR

FILTERXL TWIN CS112

Filtro con valvola di sicurezza
INSURICE FILTER XL

Filtro di sicurezza
INSURICE FILTER

Addolcitore acqua
WASSERENTHÄRTER C4

24
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PULIZIA REINIGUNG

CALKLIN 200 5 sacche da 200 gr | 5 X 200 G BEUTEL

CODICE
REF.

33346

CALKLIN 1000 1 sacca da 1kg 1 | BEUTEL À 1 KG

CODICE
REF.

33492

25
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I prezzi presentati in questo catalogo sono da intendersi prezzi IVA esclusa.
Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza avviso. 



In Italia con:

www.bsdspa.it

BSD S.p.A.

via Enrico Mattei, 84/11 - 40138 Bologna 

Tel. +39 051 60 39 111  - e-mail: info@bsdspa.it  
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