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Thomas Marder – CEO

Da professionisti.  
Per professionisti. 

Dal 1845, Schulthess è il gruppo imprenditoriale svizzero  

leader nell’ambito della tecnica di lavaggio. L’azienda, ricca 

di tradizione, è sinonimo di innovazione nella cura del bucato 

ed è sempre pronta a percorrere nuove vie, consolidando la 

sua posizione di pioniere al fine di semplificare la vita dei suoi 

clienti. 

Schulthess sviluppa e produce in Svizzera apparecchiature, 

impianti e soluzioni di sistema all’insegna della qualità per 

clienti privati, commerciali e industriali. Conosciamo i rigorosi 

criteri che le apparecchiature devono soddisfare quando il 

carico di lavoro diventa elevato. I nostri prodotti spiccano 

per il loro lungo ciclo di vita nelle condizioni più difficili, per 

i notevoli volumi di bucato che gestiscono e per le severe 

direttive in materia di igiene e di disinfezione che rispettano. 

Noi di Schulthess promuoviamo una cultura della responsa-

bilità individuale, del miglioramento continuo, della fiducia  

reciproca e del perfezionamento personale.. Operiamo in 

team all’insegna della performance e in un clima di eccellen-

za degno di un’azienda di livello mondiale. 

Esigiamo l’uso economico ed ecologico delle risorse e la 

costante attenzione alla sostenibilità: riteniamo infatti che 

questi principi siano alla base della nostra forte posizione nel 

mercato. Proprio questi principi ci permettono di generare 

un plusvalore per i nostri clienti.

Noi di Schulthess siamo lieti che abbiate deciso di puntare 

sull’innovazione svizzera!



Innovazione
Tradizione svizzera.

svizzera
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I nostri valori sono  
il vostro vantaggio
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Le macchine per lavanderia Schulthess sono destinate in 

tutto e per tutto a durare a lungo e sono sviluppate e costru-

ite per le complesse esigenze e i lunghi tempi di servizio dei 

settori commerciale e industriale. I loro robusti cuscinetti e 

ammortizzatori sono stati testati con 30 000 carichi. 

Pertanto garantiamo una notevole sicurezza di processo e 

grazie a una semplice operatività e a una grande economici-

tà nei consumi, rendiamo più semplice il lavoro quotidiano 

nell’ambito del lavaggio professionale: potete fidarvi.

Soddisfa la direttiva macchine
Tutte le macchine per lavanderia Schulthess sono conformi 

alla direttiva macchine 2006/42/CE, la quale definisce estese 

normative di sicurezza per i macchinari commerciali.  

Questo riduce al minimo i potenziali rischi e offre agli opera-

tori una protezione ad ampio spettro.

Qualità
significa lunga durata di vita.
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Esperienza pluriennale, approfondita ricerca,  

attività di sviluppo innovativa: così nascono 

prodotti di qualità efficienti e di lunga durata.  

Responsabile Laundry Technology
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L’innovazione
dà prova di sé nella tecnica. 
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Comando Smart Control
Le apparecchiature Schulthess, dalla più piccola alla più grande, hanno in comune 

lo stesso sistema di comando integrato. L’interfaccia utente è progettata in modo 

logico e intuitivo ed è quindi molto semplice da usare.

Power Blades
Le Power Blades, ossia i trascinatori dalla forma asimmetrica progettati appo-

sitamente per Schulthess garantiscono un trattamento ottimale del bucato. A 

seconda della direzione di rotazione, agiscono con una forza meccanica diversa in 

base al tipo di tessuto.

Funzione Smart Dry
Le nostre asciugatrici proLine sono dotate della funzione Smart Dry, che sfrutta 

in modo ottimale il calore residuo, ottenendo così una migliore efficienza energe-

tica. Allo stesso tempo, le pareti esterne restano fredde, in modo che nessuno 

si possa scottare le dita. Inoltre, la conduzione assiale-radiale dell’aria all’interno 

dell’asciugatrice ne ottimizza il flusso complessivo, così da asciugare il bucato in 

maniera più veloce e delicata.

Le apparecchiature Schulthess spiccano per 
le loro funzionalità innovative che vi agevolano 
la vita quotidiana in lavanderia e vi regalano 
anche un bel sorriso.
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Negli ultimi 40 anni il consumo d’energia e d’acqua delle macchine 

Schulthess si è ridotto di quasi 7 volte. 

Se nel 1975 una lavatrice aveva ancora bisogno di 55 litri d’acqua per 

ogni chilo di bucato, oggi il fabbisogno è diminuito dell’88%, ovvero è 

di appena 6,8 litri. Altrettanto sorprendente è il consumo di energia: 

nel 1975 un chilogrammo di bucato richiedeva 0,49 kWh, oggi appena 

0,08 kWh. Chi sceglie Schulthess decide di prendersi cura dell’am-

biente e di lavare in modo particolarmente sostenibile.

Sostenibilità
significa agire in modo responsabile.
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Soluzione completa per la 
vostra lavanderia perfetta
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Il vostro esperto di 
tecnologie di lavaggio
Schulthess è il vostro partner in lavanderia quando l’obietti-

vo è trovare soluzioni intelligenti che garantiscano maggiore 

efficienza. In qualità di esperti, vi offriamo una consulen-

za a tutto campo e vi mostriamo le soluzioni più moderne 

ed ecologiche che rivoluzionano l’esperienza in lavanderia. 

  

Inoltre, vi offriamo una serie di accessori studiati per lavan-

derie moderne ed efficienti. 

Tecnologie di lavaggio per tutti i settori
Qualunque sia la vostra attività, abbiamo il prodotto adatto 

per ogni esigenza. Per ogni lavatrice esiste l’apposita asciu-

gatrice. Con il marchio Schulthess offriamo le nostre linee 

topLine e proLine, fabbricate in Svizzera: elevata qualità a 

prezzi interessanti.
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Foto: Roger Frei, Zurigo
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Soluzioni per ogni settore
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Schulthess conosce le particolari esigenze delle lavanderie nei 

vari settori. Grazie alla vasta scelta tra 94 programmi profiClean 

specifici per i vari ambiti, Schulthess offre le impostazioni ideali 

per qualsiasi utilizzo. 

Siamo partner affidabili in ogni settore, anche nel vostro:
•	 Residenze per anziani, case di riposo e di cura,  

case di accoglienza

•	 Hotel, pensioni, esercizi di ristorazione

•	 Ospedali

•	 Caserme di vigili del fuoco e servizi di soccorso

•	 Pulizia edifici

•	 Esercizi commerciali come panetterie, macellerie,  

saloni di acconciatura, autofficine

•	 Lavanderie a umido e a secco

•	 Saune, società sportive, centri fitness e wellness

•	 Ambulatori fisioterapici e di massaggio medico

•	 Lavanderie pubbliche e campeggi

•	 Scuderie e pensioni per cavalli

•	 Industria (ad es. produttori di borse e accessori)

Il programma 
ideale per  
ogni esigenza  
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Programmi di  
lavaggio innovativi
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pulizia
delicata

Programmi per una
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I tessuti delicati necessitano di parti-

colare cura. Con i nostri versatili pro-

grammi di lavaggio facciamo sì che 

anche i materiali più esigenti possano 

avere un lungo ciclo di vita. Anche gli 

indumenti per case di cura e ospedali, 

che devono soddisfare elevati standard 

di igiene e disinfezione ogni giorno, con 

Schulthess non diventano solo puliti, 

ma perfettamente sterilizzati.
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Questa nuova tipologia di lavaggio pro-

fessionale ad acqua è semplice e per-

fetta per i vostri tessuti più delicati. I 

versatili programmi wetClean consen-

tono di pulire a fondo quasi tutti i ma-

teriali in un solo carico, senza necessi-

tà di suddividerli. Con questa procedura 

delicata è possibile trattare – senza 

rovinarli – e pulire igienicamente uni-

formi dei vigili del fuoco, capi pesanti, 

piumini e i tessuti usati nelle case di 

riposo e di cura, negli ospedali e negli 

esercizi di ristorazione e alberghieri.  

Prolunga la durata di vita
Grazie ai suoi bassi consumi di corren-

te e acqua, il programma si prende cura 

anche dell’ambiente. Il processo, deli-

cato sui tessuti, ne aumenta la durata 

di vita, facendovi risparmiare.

wetClean*: 
per i vostri 
tessuti 
delicati

La combinazione ideale
wetClean è ancora più efficace se com-

binato con il programma di asciugatura 

corrispondente. L’asciugatura wetClean 

prepara al meglio i capi per la finitu-

ra. Grazie alle tecniche specifiche per 

ogni tessuto e alla speciale finitura, la 

formazione di pieghe sui capi è minima 

e si semplifica notevolmente anche la 

fase di stiratura.

* I programmi wetClean sono attivabili 	
	 con il kit per programmazione USB-Uart 	
	 acquistabile separatamente.
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* I programmi di disinfezione sono attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile 
	 separatamente.

Grazie ai suoi nuovi programmi di disinfezione e in qualità di produttore leader 

nell’ambito della disinfezione dei tessuti, Schulthess garantisce un bucato pulito, 

igienizzato e sterilizzato. I programmi sono particolarmente adatti all’utilizzo nelle 

case di riposo e di cura, negli hotel e negli esercizi di ristorazione, nelle saune e 

negli impianti di wellness, nonché in cliniche, servizi di soccorso, imprese di pulizia 

di edifici e altre imprese di servizi e commercio.

I vostri tessuti delicati, come capi pesanti o indumenti di lana, possono essere 

disinfettati delicatamente ed efficacemente premendo soltanto un pulsante,  in 

tutta semplicità. Tutte le lavatrici delle gamme topLine e proLine sono dotate di 

programmi di disinfezione.

Prolunga la durata di vita
Le apparecchiature Schulthess dispongono di una precisa gestione della tempe-

ratura e del tempo di mantenimento, assicurando che il processo di disinfezione si 

concluda dopo il ciclo di lavaggio principale. L’efficacia dei programmi è stata testa-

ta e corroborata dall’istituto wfk (Cleaning Technology Institute). Tutti i processi di 

lavaggio e disinfezione termici e chemotermici delle lavatrici Schulthess sono con-

formi alle direttive dell’Association for Applied Hygiene e del Robert Koch Institute.

Disinfezione* 
delicata
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Modelli

topLine
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proLine

P 33



topLine

• �Capacità di carico: 8 kg

• �Volume del tamburo: 70 l

• �Velocità di centrifuga:  

1600 giri/min

• �Fattore g 690

• �Umidità residua: 43%

• �Display a colori da 4,3"

• �94 programmi e 24 configurabili 

   a scelta

• �Con valvola o pompa di scarico
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In ambito commerciale e industriale tutto ruota attorno 

all’efficienza. Le moderne tecnologie e l’offerta ampliata di 

94 programmi (più 24 configurabili) specifici per i vari seg-

menti, garantiscono risultati eccellenti alla topLine. Quattro 

gruppi di programmi (Homecare, Businesscare, Sports-​wear 

e Antibac), oltre a nuovi programmi rapidi e di disinfezione, vi 

offrono ulteriori vantaggi. 

Sistema di lavaggio 3D per risultati perfetti

Grazie a sei trascinatori 3D dalla forma particolare e disposti 

in modo intelligente, questa apparecchiatura Schulthess 

lava ancora più a fondo. Il sistema di lavaggio 3D adegua in 

modo personalizzato e preciso il meccanismo di lavaggio al 

tipo di bucato, alla quantità di carico e al grado di sporco, 

garantendo risultati perfetti di lavaggio e preservando allo 

stesso tempo il valore dei vostri tessuti.

The Visionary
topLine

Comando Smart Control: logico e ancora più semplice
Il funzionamento della vostra apparecchiatura è subito chiaro. 

Grazie allo schermo potete trovare e selezionare rapidamen-

te il programma giusto. Il grande display a colori da 4,3" è 

ben leggibile ed è disponibile in 23 lingue.

Pratico allacciamento per detergenti liquidi
Un allacciamento per detergenti liquidi consente di gesti-

re fino a otto pompe di dosaggio, montate sul retro della 

macchina per risparmiare spazio. In tal modo il montaggio 

a parete non è più necessario e le apparecchiature possono 

essere spostate liberamente in qualsiasi momento.
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Modello kg Scarico Colore

9240.2EPU6.L1Y 8 pompa acciaio

9240.2EU6V.L1Y 8 valvola acciaio

9240.2EPU6.Y 8 pompa grigio chiaro

9240.2EU6V.Y 8 valvola grigio chiaro

Dotazione

• �Capacità di carico: 8 kg
• Ampio display a colori da 4,3"
• �Tamburo 3D
• ��Volume del tamburo: 70 l
• ��Velocità di centrifuga: 1600 g/min
• ��Fattore g 690
• �Umidità residua: 43%
• �Con valvola o pompa di scarico
• Raccordo per 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
• �Tasto selezione lingua
• Tasto selezione programma profiClean
• �94 programmi e 24 configurabili a scelta
• �Cerniera sportello a destra o a sinistra

Accessori acquistabili separatamente			

• Zoccolo di rialzo per lavatrice 9240 grigio chiaro
• Zoccolo di rialzo per lavatrice 9240 acciaio

   Codice 50547
   Codice 50542 

Lavatrice 

topLine 9240
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Informazioni complementari:

1)	� Valori comunicati nel programma Cotone 60 °C.
2)	� Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono elencate 

nelle istruzioni d’installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 01.2023. Con riserva di modifiche.

topLine  9240
Prodotto n. 9240.2

Caratteristiche
Capacità di carico	 max kg 8
Volume del tamburo	 l 70
Giri di centrifuga max g/min 1600
Fattore g	 g 690
Umidità residua 1) % 43
Presentazione
Da posizionamento libero	 •
Cerniera sportello	 destra
Dimensioni 

Altezza cm 90
Larghezza cm 63
Profondità (incl. distanza dalla parete) cm 72
Profondità a sportello aperto (apertura frontale) 	 cm 116
Altezza regolabile	 cm 1
Peso a vuoto	 kg 102
Allestimento 

Vasca e tamburo	 Acciaio al nichel-cromo
Apertura di carico	  cm 34 / 180°
Allacciamento per 8 detergenti liquidi con pompa dosatrice •
Cavo elettrico m 1,6
Scarico acqua:
– Tubo di scarico con arco, solo modello (P) m 1,5
– Modello con pompa di scarico (P)  mm 21
– Modello con valvola di scarico (V)  mm 50
Alimentazione
Allacciamento elettrico2)	
Tensione / Potenza /  Fusibili	 400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A

400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A
230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A

Raccordo acqua:
– Tubo a pressione G ¾" con filtro fine m 1,5
– Allacciamento acqua fredda/calda acqua fredda / acqua calda 70° C
– Pressione dell’acqua  bar 1–10
Su richiesta al momento dell‘ordine
Codice A sportello: cerniera a sinistra
Sicurezza e assistenza
Conforme alla direttiva macchine europea 2006 / 42 / CE
Paese d’origine Svizzera
Garanzia  1 anno

Dati tecnici
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Asciugatrici topLine
Le asciugatrici topLine sono progettate per gestire in po-

chissimo tempo grandi quantità di bucato. Grazie all’innova-

tivo sistema a tamburo e a dieci programmi speciali selezio-

nabili, garantisce massima delicatezza, uniformità e assenza 

di pieghe.

Ingombro minimo
Le apparecchiature topLine sono compatte, quindi fanno ri-

sparmiare molto spazio. Il kit di montaggio a torre consente 

di impilare lavatrici e asciugatrici occupando solo mezzo me-

tro quadrato.

Misurazione integrata dell’umidità residua
Durante il processo di asciugatura la misurazione dell’umidi-

tà residua integrata nel sistema a tamburo controlla conti-

nuamente l’umidità del bucato. Una volta raggiunto il grado 

di asciugatura selezionato, il programma termina automati-

camente.

Silenziosità di funzionamento
La funzione di isolamento acustico Supersilent rende le 

asciugatrici professionali Schulthess gradevolmente silen-

ziose mentre sono in funzione.

Basta un dito
È possibile selezionare dieci speciali programmi solo con  

un dito. Vale lo stesso per il tasto di selezione della lingua: 

sono disponibili 23 lingue.

Semplicità d’uso
Grande comodità nelle operazioni di carico e scarico dell’a-

sciugatrice: la cerniera dello sportello può essere montata 

a destra o a sinistra, a seconda delle preferenze, e l’angolo 

d’apertura è pari a 180°, il che garantisce anche maggiore 

comfort. La facilità d’uso è assicurata dal display interattivo 

a colori da 4,3".

The Visionary
topLine

• �Capacità di carico: 8 kg

• �Volume del tamburo: 150 l

• �Programmi di asciugatura a comando

elettronico e a tempo

• �Misurazione dell’umidità residua

• �Sistema di scarico (9340)
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topLine
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Asciugatrice 

topLine TA 9340

Modello kg Tipologia Colore

9340.2U6 8 ventilazione grigio chiaro 

9340.2U6.L1 8 ventilazione acciaio

Dotazione

• �Capacità di carico: 8 kg
• Ampio display a colori da 4,3”
• ��Volume del tamburo: 150 l
• Illuminazione del tamburo a LED
• ��Sistema a scarico dell’aria
• ��Programmi di asciugatura elettronici

e temporizzati
• �Misurazione dell’umidità residua
• Tasto selezione lingua
• �Cerniera sportello a destra o a sinistra

Accessori acquistabili separatamente			

• Zoccolo di rialzo per asciugatrice 9340 grigio chiaro  Codice 50547	
• Zoccolo di rialzo per asciugatrice 9340 acciaio  Codice 50542	
• Kit di impilamento per asciugatrice 9340 grigio chiaro  Codice 51054	
• Kit di impilamento per asciugatrice 9340 acciaio  Codice 51056	
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Attenzione: tabella aggiornata a 03.2021 Con riserva di modifiche.

Informazioni complementari:

1)	� Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra 
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.

2)	� Le misure indicate sono da intendersi come misure minime per l‘installazione in nicchia sottopiano. 
Ulteriori dimensioni sono disponibili sul piano d’installazione. 

3)	 Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono elencate nelle istruzioni d’installazione.

topLine  TA9340
Prodotto n. 9340.2

Caratteristiche
Capacità di carico	 max kg 8
Presentazione
Da posizionamento libero •
Cerniera sportello 1)	 d/s
Dimensioni 2)

Altezza cm 90
Larghezza cm 63
Profondità (incl. distanza dalla parete) cm 83
Altezza per montaggio sottopiano	 cm 90,5
Profondità con sportello aperto	 cm 144
Regolazione in altezza cm 2
Sistema e dotazione	
Sistema di asciugatura	 ��Sistema a scarico dell’aria
Apertura di carico	 cm frontale,  36 / 31 / 180°
Cavo di allacciamento	 m 1,5
Tubo di scarico	 •
Scarico condensa nel contenitore/scarico diretto •
Scarico aria  100 mm, 90°-adattatore
Tubo aria di scarico  100 mm	 m 2
Alimentazione elettrica 3)

Tensione V 400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~
Potenza kW 5,9 / 4,4 / 2,2
Fusibili AT 10 / 10 /10
Sicurezza e assistenza
Conforme alla direttiva macchine europea 2006 / 42 / CE
Paese d’origine Svizzera
Garanzia  1 anno

Dati tecnici
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Binomio efficiente
Per rendere ancora più efficiente il processo di lavaggio e 

asciugatura, Schulthess ha allineato perfettamente i pro-

grammi e la loro durata nelle asciugatrici topLine a quelli delle 

lavatrici topLine.
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topLine
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La macchina per le imprese di pulizia 
Schulthess offre soluzioni professionali anche per l’igiene 

dei rivestimenti degli spazzoloni e dei panni per la pulizia. Le 

nostre macchine Swiss Mop Cleaner rimuovono lo sporco, i 

germi e gli agenti patogeni dai rivestimenti degli spazzoloni 

o dai panni in microfibra con efficacia e a fondo. Sono per-

tanto partner ideali nella pulizia dei pavimenti di ospedali, 

scuole, uffici, esercizi commerciali, centri wellness, saune o 

case di riposo e di cura. 

Programma di autopulizia autoClean 
I programmi profiClean studiati in particolare per le esigenze 

delle imprese di pulizia garantiscono un lavaggio efficiente e 

delicato di tutti i tessuti e possono essere programmati fino 

a 100 ore prima, migliorando così l’utilizzo e la produttività 

delle macchine. Il programma di autopulizia autoClean puli-

sce igienicamente tamburo, vasca, resistenze e ingresso del 

detersivo in soli 25 minuti e segnala automaticamente quan-

do è necessario pulire la macchina. In tal modo si evitano i 

guasti dovuti a macchine sporche, riducendo la necessità di 

assistenza e i costi di manutenzione.

Swiss Mop Cleaner
topLine e proLine
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Changer
The Game
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The Game Changer
W100

proLine

• �Capacità di carico: 11 kg

• ��Volume del tamburo: 100 l

• �Velocità di centrifuga: 1200 giri/min

• ��Fattore g 416

• �Umidità residua: 46%

• �Programmi profiClean, wetClean e di disinfezione*

• �Scivolo per il bucato

• �Con valvola o pompa di scarico

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.
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• �Capacità di carico: 14 kg / 18 kg

• ��Volume del tamburo: 130 l / 160 l

• �Velocità di centrifuga: 1100 giri/min

• ��Fattore g 419

• �Umidità residua: 48 %

• �Programmi profiClean, wetClean e di disinfezione*

• �Scivolo per il bucato

• Con valvola di scarico

The Game Changer
W130/W160

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.
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Record di lavaggio con garanzia di igiene
L’ultima generazione delle nostre apparecchiature commer-

ciali e industriali è perfettamente allineata alle specifiche 

esigenze del vostro settore e rispetta i più recenti standard 

tecnici. Grazie a comandi multilingue e a versatili program-

mi profiClean la pulizia professionale è garantita. Inoltre, 

wetClean vi offre la possibilità di lavare in modo ecologico e 

delicato i tessuti più sensibili. E grazie ai programmi di disin-

fezione i germi non hanno scampo*.

Risparmiare tempo e costi
Risparmiare tempo ed essere più produttivi, abbassare i co-

sti e contemporaneamente proteggere l’ambiente non è mai 

stato così facile. Grazie ai programmi di lavaggio più rapidi 

che esistano, potete gestire fino a 500 carichi di bucato in 

più all’anno e risparmiare oltre il 10% di corrente elettrica per 

ciclo di lavaggio. Inoltre, i programmi perfettamente coordi-

nati della proLine di Schulthess vi consentono di lavare più 

velocemente ed economicamente che mai. 

The Game Changer
proLine

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile 	
	 separatamente.
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Modello kg Scarico Colore

W100-4203.1V.L1Y 11 valvola acciaio

W100-4203.1P.L1Y 11 pompa acciaio

W100-4203.1VY 11 valvola grigio chiaro

W100-4203.1PY 11 pompa grigio chiaro

Dotazione

• Lavatrice da posizionamento libero
• Fronte e pannelli laterali in acciaio verniciato a polvere grigio chiaro
• Tamburo e vasca in acciaio inossidabile
• Comandi intuitivi con display a colori da 4,3"
• Sistema di controllo «Expert»
• Cassetto del detersivo ergonomico
• Raccordo per 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
• Protezione anti-incastro della biancheria
• Ampio sportello per caricare e scaricare in tutta comodità
• Allacciamento per l’acqua calda
• Valvola di scarico
• Avvio ritardato fino a 7 giorni
• 24 lingue
• autoClean

Accessori acquistabili separatamente			

• Zoccolo di rialzo per lavatrice grigio chiaro
• Zoccolo di rialzo per lavatrice acciaio
• Kit di interfaccia USB per pompe peristaltiche

   Codice 51163 
   Codice 51164 
   Codice 51067  

Caratteristiche e vantaggi	

• Programmi di lavaggio ultraveloci
• profiClean*
• Programmabile a piacere
• Comandi intuitivi
• Impiego semplice e sicuro

• �Prodotto di qualità compatto, solido
e di lunga durata

• �Manutenzione minima, risparmio sui
costi

• wetClean nel rispetto dell’ambiente*

• Sicurezza in materia d‘igiene
• Programma di disinfezione
• Monitoraggio dell’igiene
• Risultati di lavaggio perfetti

Lavatrici 

proLine W100

W100

100 l

1 : 9 11 kg

1 : 10 10 kg

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.
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Dimensioni
A B C D E F G H I J K L M N O P Peso (kg)

W100 696 915 1210 500 355 410 380 1050 455 150 915 1160 330 1490 690 780 220

proLine  W100
Prodotto n. 4203.1

Caratteristiche
Capacità (1:9)	 kg 11
Capacità (1:10)	 kg 10
Volume del tamburo  l 100
Apertura del tamburo	  mm 355
Diametro del tamburo	 mm 517
Profondità del tamburo	 mm 464
Velocità di centrifuga	 g /min 1200
Fattore g 416
Umidità residua  % 46
Durata del programma con raccordo d’acqua fredda (min.) 1)/ 4)

3) / 57
Durata del programma con raccordo d’acqua calda 70 ºC 1)/ 4)

3) / 48
Consumo energetico 2)/ 3)

3) / 49§/ 4)
3) / kWh 1,7 / 0,42

Consumo idrico 1)/ 4)
3) / l 90

Installazione elettrica
Tensione di alimentazione	 V 400 3N~ / 50 Hz
Valore di collegamento	 kW 9,4
Riscaldamento elettrico	 kW 9,0 
Motore  kW 1,0
Fusibili AT 16 

Installazione idraulica 
Pressione dell’acqua in loco	 MPa 0,15 –1,0
Alimentazione di acqua fredda ¾" l/min › 13
Afflusso di acqua calda dalla
caldaia centrale max. 70 °C ¾" l/min › 13
Quantità di flusso della valvola  50 mm	 l/min 260
Pompa di scarico  22 mm	 l/min 32 

Sistema di controllo Expert 
Programmi standard •
24 programmi programmabili individualmente •
Set profiClean *
Programmi di disinfezione *
Programmi wetClean *

1 Interruttore principale
2 Allacciamento elettrico
3 Allacciamento idrico
4 Scolmatore / ventilazione
5 Raccordo per detersivi liquidi
6 Tubo di scarico

Informazioni complementari:
1) Cotone 60 °C senza prelavaggio  2) Prg Cotone 60°, acqua fredda  3) Prg Cotone 60°, acqua calda 70°  4) Valvola di scarico

1 2 3 4

5

6

Zeichnung 892858 für Datenblatt WE20 7 9 11 

1 Hauptschalter

2 Elektroanschluss

3 Wasseranschluss

4 Überlauf / Enlüftung

5 Flüssigwaschmittel 

6 Ablaufrohr

1 2 3 4

5

6

Zeichnung 892858 für Datenblatt WE20 7 9 11 

1 Hauptschalter

2 Elektroanschluss

3 Wasseranschluss

4 Überlauf / Enlüftung

5 Flüssigwaschmittel 

6 Ablaufrohr
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Dati tecniciDati tecnici

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.
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Modello kg Scarico Colore

W130-4204.1VL1Y 14 valvola acciaio

W130-4204.1VY 14 valvola grigio chiaro

W160-4205.1V.L1Y 18 valvola acciaio

W160-4205.1VY 18 valvola grigio chiaro

Lavatrici 

proLine W130 / W160

Dotazione

• Lavatrice da posizionamento libero, ad alta velocità
• Fronte e pannelli laterali in acciaio verniciato a polvere grigio chiaro
• Tamburo e vasca in acciaio inossidabile
• Comandi intuitivi con display a colori da 4,3"
• Sistema di controllo «Expert»
• Cassetto del detersivo ergonomico
• Raccordo per 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
• Protezione anti-incastro della biancheria
• Ampio sportello per caricare e scaricare in tutta comodità
• Allacciamento per l’acqua calda
• Valvola di scarico
• Avvio ritardato fino a 7 giorni
• 24 lingue
• autoClean

Accessori acquistabili separatamente			

• Zoccolo di rialzo per lavatrice W130 grigio chiaro Codice 51166 
• Zoccolo di rialzo per lavatrice W130 acciaio Codice 51167 
• Zoccolo di rialzo per lavatrice W160 grigio chiaro Codice 51169 
• Zoccolo di rialzo per lavatrice W160 acciaio Codice 51170 
• Kit di interfaccia USB per pompe peristaltiche Codice 51067 

Caratteristiche e vantaggi	

• Programmi di lavaggio ultraveloci
• profiClean*
• Programmabile a piacere
• Comandi intuitivi
• Impiego semplice e sicuro

• �Prodotto di qualità compatto, solido
e di lunga durata

• �Manutenzione minima, risparmio sui
costi

• wetClean nel rispetto dell’ambiente*

• Sicurezza in materia d‘igiene
• Programma di disinfezione
• Monitoraggio dell’igiene
• Risultati di lavaggio perfetti

W130 W160

130 l 160 l

1 : 9 14 kg 18 kg

1 : 10 13 kg 16 kg

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.
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	 proLine  W130 W160
Prodotto n. 4204.1 4205.1

Caratteristiche
Capacità (1:9)	 kg 14 18
Capacità (1:10)	 kg 13 16
Volume del tamburo  	 l 130 160
Apertura del tamburo	  mm 450 450
Diametro del tamburo	 mm 620 620
Profondità del tamburo	 mm 427 527
Velocità di centrifuga	 g/min 1100 1100
Fattore g 419 419
Umidità residua  	 % 48 48
Durata del programma con raccordo d’acqua fredda (min.) 1) 55 55
Durata del programma con raccordo d’acqua calda 70 ºC 1) 46 46
Consumo energetico 2)/ 3)

3) / 49§	 kWh 2,4 / 0,45 3,1 / 0,45
Consumo idrico 1)	 l 112 144

Installazione elettrica
Tensione di alimentazione	 V 400 3N~ / 50 Hz 400 3N~ / 50 Hz
Valore di collegamento	 kW 14,9 18,0
Riscaldamento elettrico	 kW 14,5 17,6 
Motore  	 kW 1,5 1,5
Fusibili	 AT 25 32 

Installazione idraulica  
Pressione dell’acqua in loco	 MPa 0,15 –1,0 0,15 –1,0
Alimentazione di acqua fredda ¾" 	 l/min › 13 › 13
Afflusso di acqua calda dalla caldaia centrale max. 70 °C ¾" 	 l/min › 13 › 13
Quantità di flusso della valvola  50 mm	 l/min 260 260

Sistema di controllo Expert Expert
Programmi standard • •
24 programmi programmabili individualmente • •
Set profiClean * *
Programmi di disinfezione * *
Programmi wetClean * *

1 Interruttore principale
2 Allacciamento elettrico
3 Allacciamento idrico
4 Scolmatore / ventilazione
5 Raccordo per detersivi liquidi
6 Tubo di scarico

Informazioni complementari:
1) Cotone 60 °C senza prelavaggio  2) Prg Cotone 60°, acqua fredda  3) Prg Cotone 60°, acqua calda 70°

1 2 3 4

5

6

Zeichnung 892858 für Datenblatt WE20 7 9 11 

1 Hauptschalter

2 Elektroanschluss

3 Wasseranschluss

4 Überlauf / Enlüftung

5 Flüssigwaschmittel 

6 Ablaufrohr

1 2 3 4
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Zeichnung 892858 für Datenblatt WE20 7 9 11 

1 Hauptschalter

2 Elektroanschluss

3 Wasseranschluss

4 Überlauf / Enlüftung

5 Flüssigwaschmittel 

6 Ablaufrohr
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Dimensioni
A B C D E F G H I J K L M N O P Peso (kg)

W130 790 935 1360 530 450 450 – 1200 590 150 – 1300 330 1630 720 800 350

W160 790 1035 1360 530 450 450 – 1200 590 150 – 1300 330 1630 720 800 365

             Dati tecnici

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.
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Nuovo scivolo per bucato di Schulthess
Quando si estrae il bucato, capi piccoli e sottili spesso cado-

no nel ristretto spazio tra il cesto della lavatrice e la vasca 

interna. Qui possono impigliarsi o persino scomparire del tut-

to. Lo scivolo per bucato di Schulthess pone rimedio a que-

sto spiacevole inconveniente: colma tale spazio garantendo 

un’estrazione del bucato comoda e senza problemi.

Basta con 
il bucato 
smarrito
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Smart Dry – risparmiare tempo e denaro in modo rivoluzionario
Anche l’asciugatrice proLine mantiene le proprie promesse 

di qualità. Grazie al suo nuovo flusso d’aria assiale-radiale 

consente un’asciugatura velocissima, con un tempo medio 

di soli 25 minuti. La sua precisa e affidabile misurazione 

dell’umidità residua non richiede inoltre un’asciugatura sup-

plementare e il bucato può essere subito piegato o inviato 

alla manganatura o alla stiratura. Si ha così un effettivo ri-

sparmio di tempo e denaro.

The Game Changer
Asciugatrice D200 / D325 proLine

• �Capacità di carico: 11 kg / 18 kg

• ��Volume del tamburo: 200 l / 325 l

• �Precisa misurazione

dell’umidità residua

• �Struttura robusta

per un’elevata durata di vita

• Brevi tempi di asciugatura

• Ridotto consumo energetico

• Silenziosa, ‹60 dB(A)

• Inversione del tamburo

• Filtro lanugine a cassetto

• �Recupero del calore interno per

minori tempi di asciugatura
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proLine
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Caratteristiche e vantaggi	

• �Intuitiva e funzionale
• �Programmi profiClean e wetClean*
• �Silenziosa

• �Asciugatura rapida
D200: 32 min. / D325: 34 min.

• Efficienza energetica
• Lunga durata e robustezza
• Richiede poca manutenzione

• Ampio assortimento

Dotazione

• Precisa misurazione dell’umidità residua
• Brevi tempi di asciugatura
• Ridotto consumo energetico
• Efficenza massima grazie al sistema di riscaldamento assiale/radiale
• Comodo carico/scarico grazie al grande sportello
• Sistema di recupero calore
• Utilizzo intuitivo grazie al touch screen a colori da 4.3"
• Comando Expert
• 24 lingue
• 18 programmi di asciugatura standard
• Avvio ritardato
• Protezione anti-pieghe
• Inversione del tamburo
• Tamburo in acciaio inox
• Trasmissione diretta senza manutenzione
• Struttura robusta per una lunga durata
• Silenziosa ‹ 60 db(A)
• Filtro lanugine a cassetto
• Pannello frontale smontabile per favorire il trasporto

Accessori acquistabili separatamente		

• Zoccolo di rialzo per asciugatrice D200 grigio chiaro   Codice 51153	
• Zoccolo di rialzo per asciugatrice D200 acciaio   Codice 51154	
• Zoccolo di rialzo per asciugatrice D325 grigio chiaro   Codice 51156	
• Zoccolo di rialzo per asciugatrice D325 acciaio   Codice 51157	

D200 D325

200 l 325 l

1 : 18 11 kg 18 kg

1 : 20 10 kg 16 kg

Asciugatrici 

proLine D200 / D325

Modello kg Tipologia Colore

D200-4253.1.L1 11 ventilazione acciaio

D200-4253.1 11 ventilazione grigio chiaro

D325-4255.1.L1 18 ventilazione acciaio

D325-4255.1 18 ventilazione grigio chiaro

* Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.
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proLine D200 D325
N. prodotto 4253 4255

Caratteristiche
Capacità di carico (1:18)	 kg 11 18
Capacità di carico (1:20)	 kg 10 16
Volume del tamburo l 200 325
Diametro del tamburo	 mm 728 728
Profondità del tamburo	 mm 480 780
Diametro dell’apertura di carico	 mm 580 580
Capacità di evaporazione	 l/min 0,17 0,25
Capacità di asciugatura	 kg/h 20 32
Consumo energetico 1) kWh / kWh/kg 6,25 / 0,57 10,0 / 0,56

Programmi 
Durata programma 1) min 32 34

Impianto di ventilazione 
Portata aria di scarico (max.)	 m3/h 480 840
Collegamento aria di scarico	  mm 200 200
Resistenza di linea nel luogo di installazione max. Pa 200 200

Dimensioni
Larghezza mm 790 790
Altezza mm 1350 1350
Altezza, zoccolo incl.	 mm 1630 1620
Profondità mm 900 1200

Collegamento elettrico
Tensione di collegamento	 V 400 3N~ 400 3N~
Potenza max. allacciata	 kW 15 21,2
Capacità di riscaldamento	 kW 14,4 20,6
Potenza trasmissione	 kW 0,6 0,6
Fusibili AT 25 32

Sicurezza e assistenza
Conforme alla direttiva macchine europea 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE
Garanzia anno 1 1
Paese d’origine Svizzera Svizzera

1 Allacciamento elettrico
2 Interruttore generale
3 Tasto arresto d'emergenza
4 Targhetta identificativa
5 Collegamento aria di scarico

1) Asciugatura normale del cotone, umidità iniziale 47%, umidità residua 0%

1 Elektroanschluss

2 Hauptschalter

3 Not-Aus-Taste

4 Typenschild

5 Abluft-Anschluss

4 3

1 42

5
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Dimensioni
A B C D E F G H I J K Peso (kg)

D200 1350 790 825 900 580 425 655 235 220 695 1620 196

D325 1350 790 1125 1200 580 425 655 235 220 695 1620 233

Dati tecnici
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Se si utilizza molto l’asciugatrice, anche una sua pulizia periodica diventa essen-

ziale. Con The Game Changer è facilissimo. Il suo filtro lanugine a cassetto può 

essere estratto comodamente dalla parte anteriore, in tal modo il grado di sporco 

risulta subito visibile. Si pulisce facilmente in pochi secondi ed è subito pronto. 

Pratico 
filtro lanugine
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Bucato fresco, pulito e perfettamente stirato: il miglior biglietto da visita per qual-

siasi impresa. 

Robusto, duraturo, efficiente, veloce, facile da usare e sicuro: il mangano a conca 

Schulthess è ideale per l’impiego nel commercio e nell’industria.

Grazie al rullo da 1,4 m di lunghezza e 25 cm di diametro, con MSI 25/140 è pos-

sibile stirare un’ampia gamma di materiali tessili, comprese lenzuola matrimoniali 

fino a 2,8 m di larghezza, piegate una sola volta per ottenere il miglior risultato di 

stiratura.

MSI 25/140 è la soluzione ideale per attività come piccoli hotel, ristoranti, lavan-

derie self-service, lavasecco, che hanno necessità di trattare volumi relativamente 

piccoli con l’efficienza dello stiro professionale. 

Si possono creare programmi personalizzati in base alle proprie esigenze, per ave-

re prestazioni costanti e ottenere risultati eccellenti ad ogni stiratura.

Il nuovo controllo con display touch screen integra suggerimenti d’uso, tutorial e 

risoluzione dei problemi direttamente nella macchina, rendendoli facilmente ac-

cessibili in ogni momento.

con il nostro mangano
Tutto liscio
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con il nostro mangano
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Mangano

MSI 25/140
Modello Ø rullo Pressione stiratura Rullo

MSI 25/140 250 mm 72 kg TENAX

MSI 25/140		

• Display touch screen
• Voltaggio configurabile
• Tutorial per utenti
• Guida alla risoluzione dei problemi
• Conca d’acciaio cromato a spessore
• Programmi personalizzabili
• Modalità manuale
• Modalità sleep
• Rivestimento rulli in Tenax
• Sensori di temperatura GEMINI che rilevano

sbilanciamenti e prevengono il surriscaldamento
• File di log e connessione USB
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FRONT

TOP

SIDE

Marca o nome della ditta Schulthess
Tipo di apparecchio Mangano
Designazione di vendita MSI 25/100 R
N. di prodotto 9285.1

Mangani
Rendimento di biancheria asciutta 1) kg/h 25
Diametro del rullo mm 250
Lunghezza del rullo (larghezza di lavoro) mm 1000
Velocità del rullo m/min 1–5

Installazione elettrica
Allaciamento del riscaldamento elettrico kW 6,0
Motori kW 0,18
Potenza totale allacciata kW 6,23
Fusibili A 10,5

Installazione della ventilazione
Capacità massima di evacuazione
aria viziata max. m3/h –
Tubo di scario dell’aria viziata  mm –

Dimensioni
Larghezza della macchina mm 1520
Profondità della macchina mm 492
Altezza della machina mm 1050
Apertura minima per il trasporto cm 50 x 120
Dimensioni imballaggio A x P x H mm 1690 x 580 x 1250
Peso della macchina Netto / lordo kg 104 / 140

Informazioni complementari:
1) rendimento biancheria asciutta con ca. 15–20 % di umidità residua

Dati tecnici MSI 25/100

FRONT

TOP

SIDE

Marca o nome della ditta Schulthess
Tipo di apparecchio Mangano
Designazione di vendita MSI 25/100 R
N. di prodotto 9285.1

Mangani
Rendimento di biancheria asciutta 1) kg/h 25
Diametro del rullo mm 250
Lunghezza del rullo (larghezza di lavoro) mm 1000
Velocità del rullo m/min 1–5

Installazione elettrica
Allaciamento del riscaldamento elettrico kW 6,0
Motori kW 0,18
Potenza totale allacciata kW 6,23
Fusibili A 10,5

Installazione della ventilazione
Capacità massima di evacuazione
aria viziata max. m3/h –
Tubo di scario dell’aria viziata  mm –

Dimensioni
Larghezza della macchina mm 1520
Profondità della macchina mm 492
Altezza della machina mm 1050
Apertura minima per il trasporto cm 50 x 120
Dimensioni imballaggio A x P x H mm 1690 x 580 x 1250
Peso della macchina Netto / lordo kg 104 / 140

Informazioni complementari:
1) rendimento biancheria asciutta con ca. 15–20 % di umidità residua

Dati tecnici MSI 25/100

Dati tecnici

Mangano  MSI 25/140 R

Dimensioni
Dimensioni rullo	 mm 1400 x Ø 250
Dimensioni stiratrice (L/P/A) mm 1920 x 492 x 1050
Dimensioni imballaggio (L/P/A)                                 mm 1690 x 580 x 1250
Peso lordo/netto 	 kg 189/151

Caratteristiche
Velocità di stiro variabile m/min 1-5

Estrazione vapori (opzionabile) Ø 70 mm
30 m3/h

Produzione oraria (umidità raccomandata)	  kg 35 (20-25%)

Installazione elettrica
Voltaggio standard	 V230/1/50-60Hz

Voltaggio configurabile (su richiesta)	 V230/3/50-60Hz
V400/3N/50-60Hz

Potenza riscaldante	 kW 7,5 

Motore  	 kW 0,18
0,24 per A

Assorbimento	
V230/1:34A
V230/3:20A
V400/3:13A 

1920

1920

49
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10
50

10
50

492

P 69



S 70

I prezzi indicati nel seguente catalogo sono prezzi IVA esclusa.
Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali errori di stampa.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza avviso.
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