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Simboli

Leggere le istruzioni.

Le avvertenze sono contrassegnate con un trian-
golo di avvertimento e spiegano in che modo è 
possibile evitare il pericolo. Le parole segnaletiche 
indicano la gravità del pericolo a cui si va incontro 
qualora non si provveda a evitarlo.

 AVVERTENZA
significa che possono verificarsi lesioni personali, 
che in determinate circostanze possono mettere 
a rischio la vita.

 AVVERTENZA 
significa che possono verificarsi danni materiali.



Cara cliente, caro cliente,

siamo lieti che abbia scelto un’asciugatrice Schulthess.

La sua nuova asciugatrice è il risultato di un pluriennale lavoro di sviluppo. I più alti standard di 
qualità, sia in termini di sviluppo che di fabbricazione, sono garanzia di lunga durata.  
La progettazione soddisfa tutti i requisiti di una moderna cura del bucato, consentendole al con-
tempo un’ampia e personalizzata selezione di programmi. 

Al consumo di energia più contenuto si abbinano tempi di asciugatura brevi, per offrirle il massimo 
in termini di economicità.

Legga attentamente le istruzioni per l’uso, in modo da poter sfruttare tutte le opzioni e i vantaggi 
della sua nuova asciugatrice. In particolare, si attenga alle istruzioni di sicurezza.

Le auguriamo tanti piacevoli bucati con il suo nuovo apparecchio Schulthess.

La vostra
Schulthess Maschinen AG
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MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE

Le istruzioni seguenti contengono impor-
tanti informazioni inerenti l’installazione, 
l’uso e la sicurezza dell’asciugatrice. 
Raccomandiamo di conservarle con cura 
per gli altri utenti o i futuri possessori 
dell’apparecchio.
 • Leggere attentamente le istruzioni prima 

di mettere in funzione l’apparecchio. 
 • Conservare le istruzioni nei pressi dell’ap-

parecchio, in modo che siano consultabili 
in ogni momento.

Questo apparecchio adempie alle disposi-
zioni pertinenti in materia di sicurezza delle 
apparecchiature elettriche. 
 • Attenersi alle istruzioni di sicurezza 

contenute nel manuale per l’uso e 
l’installazione.

Uso previsto

Questa asciugatrice è destinata esclusiva-
mente all’asciugatura domestica di tessuti. 
L’apparecchio può essere utilizzato da bam-
bini a partire dagli 8 anni e da adulti con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali 
o con scarsa esperienza e conoscenza, se 
vengono sorvegliati o sono stati istruiti in 
merito all’utilizzo sicuro dell’apparecchio e 
ne comprendono i pericoli risultanti. I bam-
bini non possono giocare con l’apparecchio. 
Le operazioni di pulizia e cura di competenza 
dell’utente non possono essere eseguite da 
bambini non sorvegliati. 

Sicurezza durante l’uso e il 
funzionamento

  AVVERTENZA Pericolo di folgorazione!
 • Non mettere in funzione un apparecchio 

che presenta danni visibili. 
 • Maneggiare la spina di rete solo con le 

mani asciutte.
 • Tirare solo la spina, mai il cavo, che po-

trebbe danneggiarsi.
 • Non spruzzare in nessun caso acqua 

sull’apparecchio e non utilizzare mai un 
pulitore a vapore. 

Le riparazioni possono essere eseguite 
solo da personale tecnico qualificato, i 
pezzi difettosi possono essere sostituiti 
solo con ricambi originali del produttore 
dell’apparecchio. 
Riparazioni non eseguite a regola d’arte o 
pezzi di ricambio non conformi possono dare 
origine a ingenti danni materiali e pericoli per 
l’utente. 
Le modifiche all’apparecchio possono es-
sere apportate solo previo accordo con il 
produttore. 
 • Se il cavo dell’alimentazione di rete è 

danneggiato, sostituirlo con un apposito 
cavo sostitutivo (disponibile presso il 
produttore  o il Servizio clienti).

 • Scollegare sempre l’alimentazione elet-
trica prima dei lavori di manutenzione. 

 • Se non si utilizza l’apparecchio per parec-
chio tempo, scollegarlo dalla rete elettrica.

  AVVERTENZA Pericolo d’incendio! 
Pericolo di avvelenamento! Danni materiali e 
all’apparecchio!
L’apparecchio contiene il gas refrigerante 
R 290, che è ecologico ma combustibile. L’e-
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ventuale smaltimento improprio può causare 
incendi e avvelenamenti.
 • Smaltire l’apparecchio a regola d’arte 

evitando di danneggiare i tubi del circuito 
del gas refrigerante.

 • Tenere lontano l’apparecchio da fiamme 
libere e fonti di accensione.

 • Tenere sempre libere le prese d’aria 
dell’apparecchio.

  AVVERTENZA Pericolo di lesioni!
Arrampicarsi sull’asciugatrice può provo-
carne il ribaltamento e causare lesioni. 
 • Non arrampicarsi sull’apparecchio.
 • Non sedersi, appoggiarsi o sorreggersi 

sullo sportello di carico o sulla macchina.

Introdurre le mani nel tamburo in fase di 
rotazione può provocare lesioni alle mani.
 • Non introdurre mai le mani nel tamburo in 

fase di rotazione.
 • Attendere fino a che il tamburo non si 

sarà arrestato. 

Sollevando l’asciugatrice
dalle sue parti sporgenti (ad es. sportello 
di carico, piastra di copertura) si rischia di 
romperle. 
 • Non sollevare mai l’apparecchio afferran-

dolo dalle sue parti sporgenti!

Se si interrompe un ciclo di asciugatura 
prima della sua normale conclusione, l’e-
levata temperatura e l’umidità del bucato 
a contatto della pelle possono provocare 
ustioni. 
 • Proteggere adeguatamente le mani. 
 • Estrarre i capi velocemente e distenderli 

in modo che possano rilasciare il calore.
 
Se sul pavimento vicino all’apparecchio si è 
formata una pozza d’acqua (rottura del tubo 
flessibile ecc.), asciugarla e rimuovere la 
causa (CFR. CAPITOLO ANOMALIE).

  AVVERTENZA Pericolo d’incendio!
Gli oggetti che contengono sostanze sen-
sibili al calore possono incendiarsi durante 
l’asciugatura. 
 • Non asciugare nell’asciugatrice biancheria 

precedentemente pulita con sostanze 
chimiche industriali o trattata con sol-
venti infiammabili, come smacchiatori, 
acquaragia, ecc.

 • Prima di introdurre nell’asciugatrice capi 
sporchi di olio alimentare, acetone, alcol, 
benzina, petrolio, cherosene, smac-
chiatore, trementina, cera o decerante, 
lavarli in acqua tiepida aggiungendo del 
detersivo.

 • Non introdurre nell’asciugatrice tessuti 
imbrattati con spray per capelli, solventi 
per le unghie o simili.

 • Non lasciare all’interno dell’asciugatrice 
oggetti in gommapiuma (schiuma di 
lattice), cuffie da doccia, tessuti im-
permeabili, articoli gommati, capi di 
abbigliamento o cuscini con fiocchi di 
gommapiuma.

 • Rimuovere tutti gli oggetti come ad es. 
accendini e fiammiferi. 

 • Utilizzare ammorbidenti o simili seguendo 
le istruzioni del produttore. 

Sicurezza per i bambini

  AVVERTENZA Pericolo di lesioni!
I bambini che giocano con l’asciugatrice 
possono essere esposti a situazioni di peri-
colo di vita o ferirsi.
 • I bambini al di sotto dei tre anni dovreb-

bero essere tenuti lontano dalla mac-
china, a meno che non vengano sorve-
gliati costantemente.

 • Non permettere ai bambini di giocare 
nell’asciugatrice, sopra o accanto a essa. 

 • Se necessario, attivare la sicurezza 
bambini.
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I bambini possono chiudersi negli apparecchi 
ed esporsi così a pericolo di vita. 
Gli apparecchi dismessi vanno resi 
inutilizzabili:
 • staccare la spina di rete;
 • tagliare il cavo di alimentazione e rimuo-

verlo insieme alla spina;
 • distruggere la serratura dello sportello. 

Durante il gioco, i bambini possono rimanere 
avvolti in imballi o parti di essi, o in pellicole, 
oppure possono metterseli sulla testa, con il 
rischio di soffocamento.
 • Tenere lontano dalla portata dei bambini il 

materiale da imballaggio.

I bambini possono soffocare ingerendo pic-
coli pezzi.
 • Tenere lontano dalla portata dei bambini i 

piccoli pezzi.

Sicurezza durante l’installazione

  Avvertenza Pericolo di lesioni!
Se si posiziona l’apparecchio su uno zoccolo, 
è necessario fissarlo secondo le istruzioni di 
installazione, altrimenti l’apparecchio po-
trebbe ribaltarsi o cadere.
 • Si raccomanda di far installare l’appa-

recchio da un tecnico specializzato se-
guendo le istruzioni di installazione. 

 • Non allacciare un apparecchio che pre-
senta danni visibili.

 • Se l’asciugatrice viene posizionata sopra 
a una lavatrice, deve essere fissata con 
un set di montaggio a torre seguendo le 
istruzioni di installazione.

Precauzioni durante l’asciugatura

L’apparecchio può essere messo in funzione 
solo se i filtri per filamenti sono installati. 
 • Non azionare mai l’apparecchio con filtri 

per filamenti danneggiati. 

 • Mantenere l’area intorno all’asciugatrice 
libera da filamenti. 

 • Pulire regolarmente i filtri per filamenti. 
L’accumulo di filamenti può compromet-
tere il funzionamento degli scambiatori di 
calore.

 • Asciugare nell’asciugatrice solo capi puliti.
 • Prima di avviare il programma, accertarsi 

che nel tamburo non siano presenti corpi 
estranei. 

 • Tenere lontani dall’apparecchio gli animali 
domestici.

Un ciclo di asciugatura dovrebbe terminare 
sempre con una fase di raffreddamento 
completa, in modo che la biancheria 
mantenga una temperatura che non lo 
danneggia.
 • Se si interrompe prematuramente il ciclo 

di asciugatura senza raffreddamento, oc-
corre estrarre velocemente la biancheria 
e distenderla in modo che possa rilasciare 
il calore. Tenere presente che l’elevata 
temperatura e l’umidità del bucato a 
contatto della pelle possono provocare 
ustioni. Pertanto occorre munirsi di ade-
guate protezioni per le mani.
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SMALTIMENTO

Imballaggio dell’apparecchio nuovo
Tutti i materiali utilizzati per l’imballaggio 
sono eco-compatibili e riutilizzabili. Restitu-
ire l’imballaggio al rivenditore specializzato o 
al fornitore. Smaltire correttamente il mate-
riale dell’imballaggio.

Smaltire l’apparecchio vecchio
Gli apparecchi elettrici ed elettronici di-
smessi vanno raccolti, i materiali riciclabili 
vanno recuperati e le sostanze nocive (per 
il gas refrigerante R 290 combustibile cfr. 
Istruzioni di sicurezza) smaltite rispettando 
l’ambiente. A tal fine, ai sensi della legisla-
zione svizzera, su ogni elettrodomestico 
viene riscossa una tassa di smaltimento 
anticipata, addebitata direttamente all’ac-
quirente finale. 

Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)
Nel prezzo di ogni nuovo apparecchio è già 
compresa la tassa di riciclaggio anticipata. 

Questo contributo serve per finanziare lo 
smaltimento attuale di apparecchi vecchi. 
Per questo motivo, tutti gli elettrodome-
stici possono essere smaltiti gratuita-
mente senza dover acquistare un nuovo 
apparecchio. 

Gli apparecchi dismessi vengono ritirati dal 
rivenditore o da uno dei 400 centri di raccolta 
ufficiali SENS (consultare il sito WWW.SENS.CH 

oppure rivolgersi al proprio Comune). 

Per il ritiro a domicilio di elettrodomestici è 
possibile venga applicata un’ulteriore tassa 
di entità variabile. 
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DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

1.  Pannello comandi e display

2  Targhetta identificativa (aprire lo sportello: la targhetta identificativa è situata in alto 

sul lato interno dello sportello)

3  Sportello di carico

4  Pannello di copertura dello zoccolo

5  Tasti di selezione

1.

3

4

2
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Display e tasti

On / Off

Indietro 

Sfoglia indietro

Sfoglia avanti

Start

Lingua (temporanea) / Impostazioni 

1/3 Numero di pagina menu programma

Tasti aggiuntivi

Favoriti

Proficlean

Wetclean

Connectivity /  
Card Reader  Module (CRM)

5 5

Pannello comandi e display 

Non tutti i tasti sono disponibili in tutti i modelli.
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ASCIUGATURA

Preparare l’apparecchio

 • Controllare che i filtro per filamenti  siano 
inseriti (cfr. ASCIUGATURA / PULIZIA DEL FILTRO 

PER FILAMENTI).
 • Collegare l’alimentazione elettrica.

Accendere l’apparecchio
 • Premere ON / OFF. Dopo l’avvio viene visualiz-
zato il menu principale.

 • Premendo il tasto freccia SFOGLIA AVANTI si 
possono aprire ulteriori pagine del menu.

Aprire lo sportello
 • Tirare la maniglia dello sportello.

Selezionare un programma

 • Selezionare il programma desiderato toccando 
la barra luminosa. Viene visualizzato il pro-
gramma con relativa durata, limite massimo di 
carico e opzioni selezionabili. 

Selezionare le opzioni del programma
Le opzioni permettono di adattare ulteriormente 
il programma alle caratteristiche del bucato (cfr. 
OPZIONI DI PROGRAMMA).
 • Selezionare l’opzione desiderata / le opzioni 
desiderate premendo la barra luminosa o il re-
lativo simbolo. Le opzioni selezionate vengono 
visualizzate a colori. 

 • Premendo nuovamente sull’opzione questa 
viene deselezionata.

Caricare il bucato
 • Accertarsi che non siano presenti corpi estra-
nei (graffette, monete, aghi, ecc.) nel tamburo. 

 • Disporre il bucato uniformemente nel tamburo. 
 • Mescolare capi grandi e capi piccoli.

Chiudere lo sportello
 • Premere lo sportello fino a che non si sente 
scattare la chiusura.

 • Accertarsi che tra lo sportello e il filtro per 
filamenti non restino impigliati capi del bucato. 

Modificare il programma prima dell’avvio
 • Premere il tasto INDIETRO. 
 • Selezionare il nuovo programma con le opzioni. 

Avviare il programma

 • Premere il tasto START.

Prepaid Card / washMaster
Negli apparecchi dotati di sistema di pagamento, 
il programma si avvia solo dopo che è stato adde-
bitato il prezzo (cfr. PREPAID CARD / WASHMASTER).

Passare alla fase successiva del 
programma

 • Premere la barra luminosa in corrispondenza di 
AVANTI fino a quando non verrà visualizzata la 
fase di programma desiderata.
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Interrompere il programma

 • Premere il tasto ON / OFF  fino a quando non 
viene visualizzato PROGRAMMA INTERROTTO.

 • Premere la barra luminosa in corrispondenza di 
TERMINARE  per terminare il programma. Pre-
mendo CONTINUA il programma riparte.

Interrompere il programma

 • Premere la barra luminosa in corrispondenza di 
INERROMPI, fino a quando non viene visualizzato 
FINE.

 • Estrarre la biancheria subito dopo l’interruzione 
del programma e distenderla in modo che 
possa rilasciare il calore. 

Autopulizia
L’autopulizia al termine del programma aiuta a 
prolungare la durata dell’apparecchio e a ottenere 
buoni risultati di asciugatura a lungo termine. 
 • Evitare di interrompere frequentemente i pro-
grammi affinché l’autopulizia possa attivarsi.

Attenzione
Pericolo di danni all’apparecchio
 • Non aprire lo sportello per tutto il tempo in 
cui viene visualizzato AUTOPULIZIA.

Termine del programma

Viene visualizzato il termine del programma.
Se la protezione antipieghe è attiva, al termine 
del programma il tamburo continua a girare a 
brevi intervalli (si veda IMPOSTAZIONI / PROTEZIONE 

ANTIPIEGHE). Ora è possibile aprire lo sportello. 

Estrarre la biancheria
 • Aprire lo sportello (la macchina si arresta 
automaticamente)

 • Estrarre la biancheria.
 • Pulire il filtro per filamenti.

Pulire il filtro per filamenti
Il filtro B è presente solo nelle asciugatrici a 
termopompa!

L’usura della biancheria porta alla formazione 
filamenti (lanugine) che durante l’asciugatura si 
staccano dai tessuti e si depositano nei filtri per 
filamenti posizionati nell’apertura dello sportello. 
I filtri per filamenti otturati possono compromet-
tere il ciclo di asciugatura. 

 • Pulire il filtro A e il filtro B regolarmente.

Pulire il filtro A dopo ogni ciclo di asciugatura

Estrarre il filtro interno A e aprirlo.

 • Strofinare l’interno del filtro con la mano per 
rimuovere i filamenti.

 • Reinserire il filtro posizionandolo 
correttamente.
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N.B.
In alcune circostanze, anche i filtri apparente-
mente ben puliti possono diventare imperme-
abili a causa di depositi sottili e invisibili che 
rimangono nelle maglie del filtro.
 • Versare un po’ d’acqua sulla superficie in-
terna del filtro. Se questa non è permeabile, 
pulire il filtro con una spazzola fine sotto 
acqua corrente.

Pulire giornalmente il filtro B

 • Estrarre il filtro grossolano esterno B e aprirlo.

 • Strofinare l’interno del filtro con la mano per 
rimuovere i filamenti.

 • Reinserire il filtro posizionandolo 
correttamente.

Decalcificare il filtro per filamenti
Se non è possibile eliminare il deposito di fila-
menti con una spazzola, occorre scioglierlo con 
uno spray anticalcare presente in commercio. 
 • Spruzzare il prodotto anticalcare sull’intera 
superficie del filtro e lasciarlo agire. Per i depo-
siti più ostinati è possibile coprire la superficie 
del filtro con un foglio di carta da cucina e 
spruzzarlo in modo da inumidire il filtro. La-
sciare agire l’anticalcare per tutta la notte. 
Pulire quindi il filtro sotto acqua corrente con 
una spazzola fine.

Pulire giornalmente il filtro C
Il filtro C è presente solo nelle asciugatrici a 
termopompa!

 • Aprire lo sportellino di servizio.

 • Girare le leve di chiusura blu l’una verso l’altra 
in direzione delle frecce.

 • Estrarre il filtro C .
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 • Rimuovere i filamenti che si sono depositati 
all’interno del filtro con la mano o un panno 
umido.

 • Reinserire il filtro e serrare nuovamente le leve 
blu.

 • Chiudere lo sportellino di servizio.

N.B.
Non mettere mai in funzione l’asciugatrice se i 
filtri per filamenti sono danneggiati!
 • I filtri per filamenti sono soggetti a usura e 
possono essere ordinati come ricambi presso 
il nostro Servizio clienti. 

 • I tubi e le lamelle che si trovano dietro il filtro 
C fanno parte del circuito di raffreddamento 
e non devono essere danneggiati per nessun 
motivo.

Pulire il filtro dell’aria
Vale solo per asciugatrice a termopompa!

 • Rimuovere i filamenti e la polvere che si sono 
depositati all’interno della griglia di aerazione 
con la mano o un panno umido.

Pulire settimanalmente il filtro dell’aria D
 • Aprire la griglia di aerazione.

 • Estrarre il filtro dell’aria D premendolo legger-
mente verso l’alto e poi tirandolo obliquamente 
verso il basso.

 • Strofinare il filtro dell’aria con la mano per 
rimuovere i filamenti.

 • Reinserire il filtro dell’aria e chiudere la griglia di 
aerazione.

Spegnere l’apparecchio

 • Premere il tasto ON / OFF fino a quando il display 
non si sarà spento. 

 • Qualora l’apparecchio dovesse rimanere a 
lungo inutilizzato, staccarlo completamente 
dalla corrente elettrica.
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Pulire il raffreddatore ad aria
Vale solo per asciugatrice a condensazione!

Pulire il raffreddatore ad aria regolarmente dopo 
ca. 10 cicli di asciugatura.

 • Aprire lo sportellino di servizio.

 • Sbloccare il raffreddatore girando verso l’in-
terno la leva di chiusura blu.

 • Estrarre entrambe le parti del raffreddatore.

 • Sciacquare le fessure del raffreddatore con 
acqua corrente partendo dal lato frontale.

 • Lasciare sgocciolare il raffreddatore e 
riposizionarlo.

 • Girare la leva di chiusura nella posizione 
originaria.

 • Chiudere lo sportellino di servizio.
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PANORAMICA DEI PROGRAMMI

Questo elenco contiene i programmi di tutte le tipologie di apparecchi. Nell’area donwload del nostro 
sito web www.schulthess.ch/service/downloadcenter sono riportati i dati relativi ai pro-
grammi e ai consumi dell’apparecchio.

  Prestare sempre attenzione ai simboli di asciugatura presenti sui tessuti

Il programma più efficiente per tessuti in cotone
come previsto dall’ordinanza (UE) 2023/2534

Il seguente programma standard (contrassegnato con  ) è adatto per asciugare tessuti in cotone normalmen-
te bagnati e in termini di consumo di energia combinato è il più efficiente.

Cotone asciugatura normale 

Teli in spugna, asciugamani da cucina e da bagno, biancheria da letto, biancheria intima, 
calzini in cotone
 • Biancheria che non richiede stiratura

Impostazione programma per test ed etichettatura energetica ai sensi della direttiva (UE) 2023/2534

Programmi Basic

Cotone umido per mangano

Teli in spugna, asciugamani da cucina e da bagno, biancheria da letto, biancheria intima, 
calzini in cotone
 • Biancheria che non richiede stiratura

Cotone umido per stiratura

Biancheria da letto e da tavola, fazzoletti, magliette, polo, indumenti da lavoro
 • Biancheria che richiede stiratura

Cotone asciugatura leggera

Magliette, polo, vestiti, pantaloni, indumenti da lavoro, biancheria intima
 • Biancheria che non richiede stiratura o che richiede una stiratura leggera

Cotone asciugatura normale

Teli in spugna, asciugamani da cucina e da bagno, biancheria da letto, biancheria intima, 
calzini in cotone
 • Biancheria che non richiede stiratura

Cotone asciugatura forte

Accappatoi in spugna e biancheria da letto (no biancheria intima, no calzini)
 • Tessuti particolarmente spessi o multistrato

Sintetici umidi per stiratura

 Giacche a vento, coperte
 • Biancheria che richiede stiratura
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Sintetici asciugatura leggera

 Camicie, camicette, indumenti sportivi, biancheria da letto e da tavola, tute da ginnastica
 • Biancheria che non richiede stiratura o che richiede una stiratura leggera

Sintetici asciugatura normale

 Pantaloni, vestiti, gonne, camicie, camicette, intimo contenitivo, leggings, abbigliamento 
sportivo con elevata percentuale di fibre sintetiche
 • Biancheria che non richiede stiratura

Sintetici asciugatura forte

 Pantaloni, vestiti, gonne, camicie
 • Tessuti particolarmente spessi o multistrato

Asciugatura a tempo

Per asciugare ulteriormente tessuti multistrato (ad es. sacchi a pelo) o per asciugare 
singoli indumenti come ad es. biancheria in spugna
 • Asciugatura a tempo calda (10 min – 2 h 30 min)

Rinfrescare

Biancheria che deve essere solo arieggiata senza aumentare la temperatura
 • Asciugatura a tempo fredda (10 min – 1 h 30 min)

Favoriti

Il tasto stella consente di salvare sei dei programmi più utilizzati, incluse le opzioni selezionate. L’op-
zione AVVIO RITARDATO non viene memorizzata. È possibile aprire, selezionare e avviare velocemente e 
comodamente i propri programmi preferiti.

È possibile impostare l’apparecchio in modo che i programmi preferiti vengano visualizzati diretta-
mente sul display all’accensione dell’apparecchio (cfr. IMPOSTAZIONI / SELEZIONE MENU START)

Proficlean

Biancheria in spugna asciugatura forte

Asciugamani in spugna, teli da bagno, accappatoi ecc. in cotone 

Biancheria da letto asciugatura normale

Lenzuola, coprimaterassi, copripiumini, federe, ecc. in cotone.
 • Abbottonare copripiumini e federe

Piumini, cuscini

Capi imbottiti in piuma (ad es. giacche, cappotti, cuscini e coperte leggere)
 • Asciugatura a tempo calda (50 min – 2 h 30 min)
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Camicie, camicette umide per stiratura

 Camicie e camicette (max. 8 capi)
 • Riduce la formazione di pieghe, protegge la biancheria e agevola la stiratura

Jeans asciugatura normale

 Jeans
 • I jeans vengono asciugati completamente

Biancheria mista asciugatura normale

 Per partite di biancheria miste in cotone e tessuti di facile manutenzione (ad es. abbi-
gliamento sportivo e biancheria in spugna)
 • Biancheria che non richiede stiratura o che richiede una stiratura leggera

Delicati asciugatura normale

Seta, capi delicati, lingérie, tendine, ecc. 

Seta asciugatura normale

Camicette, camicie, pigiami
 • Estrarre la biancheria subito dopo il termine del programma perché la seta tende a 
sgualcirsi

Lana finish asciugatura morbida

 Tessuti lavabili in lavatrice in lana o misto lana 
Marchio di pura lana con dicitura «non infeltrisce» o «lavabile in lavatrice»
 • Estrarre subito la biancheria al termine del programma e lasciarla asciugare su un 
telo di spugna per farla asciugare

 • La biancheria diventa morbida ma non secca

Activewear asciugatura normale

Giacche sportive e per il tempo libero, indumenti per particolari condizioni atmosferiche, 
tute da sci

Impregnazione asciugatura forte

Giacche sportive e per il tempo libero, indumenti per particolari condizioni atmosferiche, 
tute da sci
 • L’asciugatura a macchina fissa l’impregnazione
 • Asciugare piumini, giacche e pantaloni da sci anche al rovescio

Wetclean

Wetclean 4.0 asciugatura a tempo

 Capi pesanti contrassegnati con : 
abiti, tailleur, giacconi, camicette, mantelli ecc.
 • Asciugatura a tempo Wetclean (20 min – 30 min)
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PROGRAMMI SPECIALI

Premendo i tasti con i simboli si accede al menu 
del gruppo di programmi corrispondente.

Proficlean

Il gruppi di programmi Proficlean offre un’ampia 
scelta di programmi specifici per asciugare al me-
glio svariate tipologie di tessuti. Ogni programma 
è progettato per tenere conto delle caratteristi-
che e delle esigenze specifiche dei singoli tessuti 
e garantire un perfetto risultato di asciugatura.

Wetclean

La biancheria pulita con la procedura Wetclean 
può essere preasciugata con questo programma 
delicato.
In questo modo la biancheria è pronta per le 
operazioni di finitura idonee per il singolo capo.
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OPZIONI DI PROGRAMMA

 • Selezionando una o più opzioni è possibile 
adattare il programma alle caratteristiche 
specifiche del bucato.

 • Le opzioni di programma sono attive solo per la 
durata del programma in corso. 

 • È possibile impostare modifiche di durata 
superiore (menu  IMPOSTAZIONI), che saranno 
attive fino alla successiva modifica.

N.B.
Le opzioni ANTIBAC e DELICATO + si escludono a 
vicenda. 

Antibac 

Con l’opzione ANTIBAC si prolunga la fase finale 
dell’asciugatura in modo da eliminare a fondo i 
batteri.
 • Utilizzare ANTIBAC solo su tessuti resistenti alle 
alte temperature.

Extra delicato

Per asciugare con delicatezza tessuti particolar-
mente sensibili. La temperatura viene ridotta.

Inverti + 

Invertendo la direzione di rotazione si previene 
il rotolamento e l’annodamento del bucato e si 
assicura un’asciugatura uniforme.
 • Selezionare questa opzione per asciugare 
grandi capi di biancheria, come ad es. bianche-
ria da letto.

Avvio ritardato

 • Con l’opzione AVVIO RITARDATO è possibile posti-
cipare l’avvio del programma in modo da ade-

guarlo alle proprie abitudini (ad es. per sfrut-
tare la tariffa più bassa per corrente notturna). 

N.B.
Accertarsi che L’ORARIO DELL’APPARECCHIO SIA 

IMPOSTATO CORRETTAMENTE (CFR.  Impostazioni 
/ Orario).

 • Selezionare dapprima il programma desiderato.
 • Premere la barra luminosa accanto a AVVIO 

RITARDATO.
 • Inserire la data e l’ora in cui il programma 
dovrà terminare premendo sulla barra luminosa 
(intervalli di 15 minuti).

 • Confermare la selezione premendo la barra 
luminosa su OK, quindi premere START. 

 • Il tempo del ritardo impostato inizia a decor-
rere. Viene visualizzata la durata rimanente 
fino all’avvio del programma. 

 • Al termine del ritardo impostato, il programma 
selezionato si avvia automaticamente. 

 • Premendo nuovamente su Start, l’avvio ritar-
dato viene annullato e il programma si avvia 
immediatamente.

Asciugatura +

Con questa opzione è possibile aumentare tem-
poraneamente – per la durata del programma 
selezionato – il grado di asciugatura. 

N.B.
Per aumentare in generale il grado di asciu-
gatura (per tutti i programmi) deve essere 
attivata la funzione GRADO DI ASCIUGATURA 

AUMENTATO nelle impostazioni (cfr. IMPOSTA-

ZIONI / GRADO DI ASCIUGATURA AUMENTATO).
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Tempo

Aprendo un programma temporizzato viene visua-
lizzata la durata minima del programma. 
 • È possibile adattare il tempo di asciugatura 
al tipo e alla quantità di bucato nonché al suo 
grado di umidità. 

 • Aumentare la durata del programma premendo 
la barra luminosa su  TEMPO (Intervalli di 5 
minuti).

Express 

Per asciugare velocemente partite di bucato 
ridotte o singoli capi in cotone, tessuto sintetico 
o misto.
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IMPOSTAZIONI

L’asciugatrice dispone di un’impostazione base di 
fabbrica. È possibile adattare le impostazioni alle 
proprie esigenze individuali durante la messa in 
funzione o in un secondo momento.
Le impostazioni possono essere modificate 
solo se non è in corso nessun programma di 
asciugatura. 

N.B.
Alcune impostazioni dell’apparecchio potreb-
bero essere bloccate. Le funzioni LINGUA (tem-
poranea), DATA e ORA sono tuttavia sempre 
disponibili.

Lingua (temporanea)

Tramite il menu LINGUA si può selezionare tempo-
raneamente un’altra lingua.
 • Premere la barra luminosa vicino al simbolo del 
fumetto. Viene visualizzato il menu LINGUA. 

 • Selezionare la lingua desiderata.

Premendo i TASTI FRECCIA si possono aprire ALTRE 

PAGINE DEL MENU. 

Premendo il tasto INDIETRO si esce dal menu 
LINGUA. 

N.B.
La lingua selezionata resta attiva per tutto 
il tempo in cui l’apparecchio resta acceso o 
passa in modalità standby.

Menu Impostazioni

Le impostazioni di fabbrica della macchina sono 
disponibili nella sezione dedicata ai dati di con-
sumo all’interno della nostra area download.

Le impostazioni di seguito descritte non sono 
accessibili in ogni apparecchio.

Modificare impostazioni 
 • Premere la barra luminosa vicino al SIMBOLO 

DELLE IMPOSTAZIONI. Oppure
 • Tenere premuta la barra vicino al SIMBOLO DEL 

FUMETTO fino a quando non viene visualizzato il 
menu Impostazioni.

 • Selezionare IMPOSTAZIONI premendo la barra 
luminosa. 
Viene visualizzato il menu IMPOSTAZIONI. 

 • Selezionare l’impostazione desiderata. 
Premendo i TASTI FRECCIA si possono aprire 
ALTRE PAGINE DEL MENU. 

Salvare le modifiche
Premere il tasto INDIETRO (o attendere al mas-
simo due minuti dopo l’ultima digitazione) per 
uscire dal menu IMPOSTAZIONI. 
Le modifiche effettuate devono essere confer-
mate quando si esce dal menu.

Altre impostazioni

Le impostazioni di seguito descritte non sono 
accessibili in ogni apparecchio.
Lingua
 • italiano
 • ..... 

Premendo i TASTI FRECCIA si possono aprire altre 
pagine del menu. 
 • Selezionare la lingua desiderata toccando la 
barra luminosa.

Data (preimpostazione di fabbrica)
Premendo la barra luminosa è possibile im-
postare la data (tenere premuto per scorrere 
velocemente). 
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Confermare la digitazione premendo la barra 
luminosa in corrispondenza di OK. 

Ora (preimpostazione di fabbrica)
Premendo la barra luminosa è possibile impostare 
l’ora (tenere premuto per scorrere velocemente) 
Confermare la digitazione premendo la barra 
luminosa in corrispondenza di OK. 

Ora legale/solare
 • On 
 • Off

È possibile disattivare il passaggio automatico 
dell’orologio all’ora legale.

Visualizzazione durata programma
 • Durata 

Sul display viene visualizzata la durata rima-
nente del programma. 

 • Fine
Sul display viene visualizzata l’ora in cui il pro-
gramma sarà terminato.

Luminosità display
 • 50 

Premendo la barra luminosa è possibile regolare 
l’intensità della retroilluminazione impostando un 
valore continuo dal 20 al 100% (tenere premuto 
per scorrere velocemente) 
Confermare la digitazione premendo la barra 
luminosa in corrispondenza di OK. 

Volume segnale acustico
 • Off
 • Volume 1
 • Volume 2
 • Volume 3 
 • Volume 4
 • Volume 5

Il segnale acustico può essere impostato su 5 
livelli o silenziato. 

Suono tasti
 • On
 • Off

È possibile disattivare il suono dei tasti. 

Grado di asciugatura aumentato
 • Off 
 • + 1
 • + 2
 • + 3

Generalmente è possibile aumentare il grado 
di asciugatura. L’aumento viene applicato a 
tutti i programmi fino alla successiva modifica 
dell’impostazione.
Se si desidera aumentare il grado di asciugatura 
solo per la durata del programma selezionato, 
selezionare l’opzione ASCIUGATURA +.

Sicurezza bambini
 • Off 
 • On

La sicurezza bambini impedisce che i bambini 
piccoli possano avviare, modificare o cancellare 
un programma.

Effettuare la selezione quando la sicurezza 
bambini è attivata
 • Tenere premuta la BARRA LUMINOSA IN ALTO A 

DESTRA (NON SI ILLUMINA!).
 • Premere contemporaneamente il tasto 
desiderato.

Cancellare i favoriti
 • Selezionare la funzione. 
 • Confermare la cancellazione dei Favoriti. 

Selezione menu Start
 • Standard 
 • Favoriti

È possibile fare in modo che i propri programmi 
preferiti precedentemente salvati vengano vi-
sualizzati all’accensione dell’apparecchio diretta-
mente nel menu Start.
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Così facendo, i preferiti sono subito visibili e 
pronti per essere selezionati.

Protezione antipieghe
 • Off 
 • 30 min
 • 6 h

È possibile impostare una fase di protezione 
antipieghe (distensione della biancheria) di 30 
minuti o 6 ore.

Biancheria centrifugata
 • Normale 
 • Ridotto

La durata del programma viene visualizzata 
quando l’asciugatrice viene adattata alla velocità 
della centrifuga della lavatrice (il valore normale 
corrisponde a 1400 giri/min.).

Spegnimento dell’apparecchio
Impostazioni per lo spegnimento automatico 
dell’apparecchio:
 • Off

L’apparecchio resta sempre acceso.
 • On 

L’apparecchio si spegne al termine del pro-
gramma, oppure se dopo la sua accensione non 
vengono eseguiti ulteriori comandi.
 • Standby +

Nessuna funzione. 
(Solo per apparecchi con sistema di pagamento)
 • Standby

Nessuna funzione. 
(Solo per apparecchi con sistema di pagamento)

Riattivazione macchina
Premere il tasto On / Off.

Impostazioni di fabbrica
È possibile azzerare le impostazioni ripristinan-
dole allo stato dell’apparecchio al momento della 
consegna (impostazioni di fabbrica). 

 • Confermare l’azzeramento delle impostazioni 
con SÌ. 

Tutte le impostazioni vengono azzerate.  
Anche i programmi favoriti vengono cancellati.
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PREPAID CARD / WASHMASTER CARD

Selezionare un programma
 • Selezionare il programma di lavaggio deside-
rato (cfr. ASCIUGATURA / SELEZIONARE E AVVIARE 

UN PROGRAMMA).

Sul display viene visualizzato il programma sele-
zionato, con l’indicazione della durata, del carico 
massimo, delle opzioni selezionate e del prezzo.

Avviare il programma
 • Premere START e tenere la carta vicino al sim-
bolo del washMaster sul pannello comandi e 
display.

Viene addebitato il prezzo del programma e vi-
sualizzato il nuovo credito.

Se l’addebito è avvenuto con successo, il pro-
gramma si avvia.
 • Estrarre la carta.

Credito insufficiente
Questo messaggio viene visualizzato se il credito 
sulla carta è inferiore al prezzo del programma.
Si può pagare la differenza con una seconda 
carta.

Ricaricare la carta
Se viene visualizzato questo messaggio si deve 
ricaricare la carta prima del ciclo di asciugatura 
successivo. 

Prepaid Card
Le carte prepagate non possono essere ricari-
cate dall’utente. 
 • Rivolgersi al custode o all’amministrazione.

N.B.
La procedura per ricaricare le carte prepagate 
è descritta nel manuale del sistema di paga-
mento (n. 538 800).

washMaster Card
La carta washMaster può essere ricaricata tramite 
versamento sul rispettivo conto washMaster. 

Ci sono due possibilità:
 • fare un bonifico utilizzando i bollettini di versa-
mento forniti insieme alla carta; 

 • ricaricare la carta tramite l’app per dispositivi 
mobili o pagare direttamente tramite app. Per 
istruzioni dettagliate: https://help.washmaster.
ch. Per utilizzare l’app è necessario registrarsi. 

Scansionare il codice QR per scaricare l’app.
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PULIZIA E CURA

 Avvertenza Pericolo di folgorazione!
 • Staccare l’alimentazione elettrica prima di 
iniziare la pulizia.

 • Non spruzzare in nessun caso acqua 
sull’apparecchio. 

 • Non utilizzare pulitori a vapore.

N.B.
I solventi possono danneggiare i componenti 
dell’apparecchio, sviluppare vapori velenosi e 
sono a rischio esplosione.
Non utilizzare detergenti che contengono 
solventi.

Pulire l’apparecchio

 • Non utilizzare detergenti abrasivi. 
 • Non grattare o raschiare con oggetti appuntiti.
 • Pulire la carrozzeria dell’apparecchio e il pan-
nello dei comandi con acqua saponata o con 
un detergente privo di solventi e non abrasivo. 

N.B.
 • Non utilizzare mai lana d’acciaio!

Pulire il filtro per filamenti
Cfr. ASCIUGATURA / PULIZIA DEL FILTRO PER 

FILAMENTI.

Pulire il raffreddatore ad aria
Cfr. ASCIUGATURA / PULIZIA DEL RAFFREDDATORE AD 

ARIA.

Pulire il portafiltro
Il filtro B è presente solo nelle asciugatrici a 
termopompa!

Di tanto in tanto si raccomanda di rimuovere 
anche i filamenti che si sono depositati all’interno 

del portafiltro. A tal fine utilizzare un aspirapol-
vere o un pennello da pulizia.

 • Estrarre il filtro (o entrambi i filtri) per 
filamenti.

 • Introdurre il tubo dell’aspirapolvere o il pennello 
da pulizia nel portafiltro. 

 • Rimuovere a fondo i filamenti e i depositi 
presenti.

 • Rimontare i filtri per filamenti.

Pulire il sensore di umidità

Dopo un lungo periodo di funzionamento, sui due 
sensori di umidità dalla forma allungata collo-
cati dietro l’apertura del filtro possono formarsi 
depositi sottili (calcare, ammorbidente). Di con-
seguenza può succedere che in un programma 
basato sul grado di umidità non si raggiunga il 
risultato di asciugatura desiderato. 
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 • Rimuovere i depositi con un panno imbevuto in 
aceto detergente.

Svuotare l’apparecchio (protezione dal 
gelo o dal trasporto)

Se l’asciugatrice è collocata in un locale esposto 
al pericolo di gelo o se deve essere trasportata, 
deve essere svuotata.
 • Avviare un programma qualunque.
 • Premere più volte la barra luminosa in corri-
spondenza di AVANTI fino a che non appare 
AUTOPULIZIA 

 • Eseguire il programma fino alla fine (senza 
antipiega). 

Autopulizia

L’asciugatrice dispone di una funzione di autopu-
lizia automatica.
Al termine di ogni programma, se necessario an-
che durante l’asciugatura, avviene la pulizia dello 
scambiatore di calore. 
Durante la pulizia si sente un leggero rumore 
ticchettante e viene visualizzato il simbolo 
dell’autopulizia.

Autopulizia manuale 
Se si usa l’apparecchio raramente o per piccole 
quantità di bucato, si raccomanda di eseguire di 
tanto in tanto un’autopulizia manuale:
 • Estrarre i filtri per filamenti A e B (cfr. PULIZIA E 

CURA / PULIZIA DEL PORTAFILTRO).
 • Versare 1,5 l di acqua nell’apertura del 
portafiltro.

 • Rimontare i filtri per filamenti.
 • Avviare il programma COTONE ASCIUGATURA 

NORMALE.
 • Premere più volte la barra luminosa su AVANTI 
finché non viene visualizzato AUTOPULIZIA. 

 • Eseguire il programma fino alla fine (senza 
antipiega). 
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ANOMALIE E RIPARAZIONI

Autoriparazione

  AVVERTENZA

Le riparazioni eseguite non a regola d’arte possono causare incidenti gravi, danni e mal-
funzionamenti! Non apportate modifiche o manomissioni!

Per informazioni sui seguenti punti, contattare il servizio clienti (vedere capitolo Assistenza clienti):
• Identificazione del prodotto
• Elenco degli strumenti necessari per la riparazione e i test
• Istruzioni per software e firmware (incluso il ripristino del software)
• Informazioni sull’accesso ai dati memorizzati nel prodotto relativi agli eventi di errore segnalati

Anomalie

MESSAGGI DI ERRORE SUL DISPLAY 

Sicurezza bambini attiva  • Tenere premuta la barra in alto a destra (non illuminata!) e pre-
mere al contempo il tasto desiderato.

Verificare scarico acqua La pompa a condensazione non funziona.
 • Accertarsi che il tubo dell’acqua non sia piegato e lo scarico dell’ac-
qua dell’impianto di casa non sia otturato. Dopo aver rimosso 
l’anomalia, è possibile riprendere il programma esattamente dove è 
stato interrotto.

 • Premere la barra luminosa in corrispondenza di CONTINUA.

Chiudere lo sportello Il tasto Start è stato premuto mentre lo sportello era aperto.
 • Chiudere lo sportello e premere  START.

Pulire il filtro per fila-
menti
Appare mentre il pro-
gramma è in corso

 • Aprire lo sportello.
 • Pulire il filtro per filamenti (cfr. ASCIUGATURA / PULIZIA  DEL FILTRO PER 

FILAMENTI).

 • Chiudere lo sportello e premere la barra luminosa in corrispondenza 
di CONTINUA.

Appare al termine del 
programma

 • Confermare il messaggio di errore premendo OK sulla barra 
luminosa. 

 • Pulire i filtri per filamenti (cfr. ASCIUGATURA / PULIZIA DEL FILTRO PER 

FILAMENTI).

 • Se l’errore viene visualizzato di nuovo, avvisare il Servizio clienti.

Pulire filtro «C»  • Pulire il filtro per filamenti C  situato dietro lo sportellino di servizio 
(cfr. ASCIUGATURA / PULIZIA DEL FILTRO PER FILAMENTI).

 • Chiudere lo sportellino di servizio e premere la barra luminosa in 
corrispondenza di OK.
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Pulire filtro «C»
Appare all’avvio

 • Assicurarsi che il filtro per filamenti C situato dietro lo sportellino di 
servizio sia inserito correttamente. 

 • Premere START.

Appare mentre il pro-
gramma è in corso

 • Assicurarsi che il filtro per filamenti C situato dietro lo sportellino di 
servizio sia inserito correttamente. 

 • Premere la barra luminosa in corrispondenza di Continua.

Guasto 
chiusura sportello

 • Attendere la fine del programma. 
 • Aprire lo sportello

 • Se al termine del programma non è possibile aprire lo sportello, 
contattare il Servizio clienti.

Arresto programma Il tasto ON / OFF è stato premuto mentre un programma era in 
corso.

 • Premere la barra luminosa su CONTINUA.

MESSAGGI DI ERRORE 

PREPAID CARD / WASHMASTER CARD

Girare la carta  • Si prega di girare la carta.

Il saldo è troppo basso 
Inserire un’altra carta

Il credito non è sufficiente.
 • Utilizzare una carta in cui è caricato credito sufficiente.

Numero utente o tipo di 
carta scorretto

La carta utilizzata non è ammessa.
 • Contattare il responsabile.

Non è possibile leggere 
la carta.

La carta non è leggibile. 
 • Inserire nuovamente la carta o rivolgersi al responsabile.

Numero lavanderia scor-
retto

La carta non è ammessa per questa lavanderia.

Inserire nuovamente la 
carta

Non è stato possibile leggere la carta.
 • Inserire nuovamente la carta.

Credito quasi esaurito Il credito della carta è sufficiente solo per il ciclo di asciugatura 
selezionato.

COMANDI DELLA MACCHINA

L’apparecchio non si av-
via premendo il tasto 
ON / OFF

 • Verificare l’alimentazione elettrica dell’apparecchio (interruttore 
sulla parete / spina).

 • Controllare se tutti i fusibili sono intatti oppure se è saltato il 
salvavita.

Blocco di rete (di regola avviene verso mezzogiorno). 
 • Riattivare l’apparecchio al termine del blocco di rete.

 • Se, nonostante l’assenza di malfunzionamenti nell’alimentazione 
elettrica, l’asciugatrice non si avvia, contattare il Servizio clienti.
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L’asciugatrice non entra 
in funzione

 • Premere il tasto START.
 • Se il programma non parte anche dopo aver premuto il tasto Start, 
contattare il Servizio clienti.

N.B.
Se si imposta l’avvio ritardato, il programma parte solo al termine 
del ritardo impostato.

Il grado di asciugatura 
non è stato raggiunto

Il bucato ancora caldo si percepisce più umido di quello che è in 
realtà.

 • Lasciare raffreddare il bucato fuori dall’asciugatrice. 

Se continua ad essere troppo umido: 
 • pulire i filtri per filamenti (cfr. ASCIUGATURA / PULIZIA DEL FILTRO PER 

FILAMENTI);
 • aumentare il grado d’asciugatura (cfr. IMPOSTAZIONI / GRADO DI 

ASCIUGATURA AUMENTATO);
 • Pulire i rilevatori d’umidità (cfr. PULIZIA E MANUTENZIONE / PULIZIA DEL 

SENSORE DI UMIDITÀ).

Un singolo capo del bu-
cato non raggiunge il ri-
sultato di asciugatura

 • Per un’asciugatura più uniforme dei singoli capi, aggiungere altra 
biancheria (ad es. due asciugamani in spugna) o selezionare l’op-
zione di programma ESPRESSO.

Il tempo di asciugatura 
è troppo lungo

I filtri per filamenti sono otturati da filamenti o da depositi di 
calcare.

 • Pulire i filtri per filamenti (cfr. PULIZIA DEL FILTRO PER FILAMENTI ).

Mancanza di corrente.
 • Fare attenzione ai tempi di interruzione della fornitura delle centrali 
elettriche.

La biancheria non si 
asciuga nonostante sia 
stato impostato il mas-
simo grado di asciuga-
tura

Il tamburo è sovraccarico.
 • Rispettare i limiti massimi di carico, indicati nella tabella dei 
programmi.

L’aerazione dell’ambiente non è sufficiente. 
 • Aprire la porta o la finestra.

I filtri per filamenti sono otturati da filamenti o da depositi di 
calcare.

 • Pulire i filtri per filamenti (cfr. PULIZIA DEL FILTRO PER FILAMENTI ).

La biancheria si aggrovi-
glia

 • Selezionare il programma speciale «Biancheria da letto» o 
«Asciugamani».

 • Utilizzare l’opzione di programma INVERTIRE +.

L’umidità dell’ambiente 
cresce rapidamente

L’aerazione dell’ambiente non è sufficiente. 
 • Provvedere ad una sufficiente aerazione dell’ambiente.

Acqua sul pavimento  • Controllare che il tubo di scarico sia a tenuta stagna e che sia in-
stallato correttamente
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Formazione di cattivo 
odore

Se l’apparecchio viene utilizzato raramente o solo per piccoli quanti-
tativi di bucato (ad es. in un appartamento vacanze) possono depo-
sitarsi dei filamenti nel sistema di scarico (cfr. PULIZIA E CURA / 

AUTOPULIZIA).

MESSAGGI DI ERRORE F ––

Appare il messaggio 
«Errore F ––»

 • Confermare il messaggio di errore premendo OK sulla barra lumi-
nosa. La macchina riparte.

 • Selezionare nuovamente il programma e premere il tasto START.

Nonostante il riavvio del 
programma appare an-
cora «Errore F ––»

 • Confermare il messaggio di errore premendo OK sulla barra 
luminosa. 

 • Staccare l’alimentazione elettrica per un minuto (spegnere e riac-
cendere l’interruttore principale). Non appena il display si illumina, 
l’apparecchio è di nuovo funzionante.

 • Selezionare nuovamente il programma e premere il tasto START.

Dopo l’interruzione della 
corrente elettrica appa-
re ancora «Errore F ––»

 • Annotarsi il messaggio di errore.
 • Chiudere l’interruttore principale.
 • Contattare il Servizio clienti (cfr. SERVIZIO CLIENTI).
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ASSISTENZA CLIENTI

Schulthess Maschinen SA produce lavatrici e 
asciugatrici di qualità eccellente e dalla prover-
biale durata. Da Schulthess i singoli componenti, 
gruppi costruttivi e materiali vengono accurata-
mente selezionati, testati e montati. 

Se ciononostante dovessero comparire messaggi 
di errore o anomalie, sul sito web  
«www.schulthess.ch/it/servizio-assistenza/
contatto» sono disponibili informazioni, consigli 
e suggerimenti, oltre a risposte alle domande più 
frequenti (FAQ).

Il nostro Servizio clienti è attivo al numero 
0844 888 222 da lunedì a venerdì, dalle 
08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

Annotare il messaggio di errore F –– oltre al 
numero del prodotto e dell’apparecchio. Questi 
dati sono riportati sulla targhetta identificativa 
applicata sul lato interno dello sportello.

Consigliamo di effettuare la registrazione dell’ap-
parecchio o l’estensione della garanzia per avva-
lersi di numerosi vantaggi. Informazioni in merito 
sono disponibili sempre su 
www.schulthess.ch/it/servizio-assistenza/
contatto.
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
EC-DECLARATION OF CONFORMITY 
CE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
CE-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
No. 699067 

 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das elektrotechnische Erzeugnis 
We declare under our sole responsibility that the electrical product 
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit électroménager 
Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'apparecchio elettrico 
 

Trockner / Dryer / Sèche-linge / Asciugatrice   WT24-X-6X XXX.DXX.AX.HXX.LX.00  
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes : 
al quale si riferisce la presente dichiarazione é conforme alle norme: 

EN 50570:2013 + A1:2018 
EN 55014-1:2021 
EN 55014-2:2021 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A15:2021 
EN 60335-2-11:2010 + A11:2012 + A1:2015 + A2:2018 
EN 61000-3-2:2019 +A1:2021 
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022 
EN 61000-4-13:2002 +A1:2009 +A2:2016 
EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2021 
EN 62233:2008 +AC:2008 
 

gemäss den Bestimmungen folgender Richtlinien  
following the provisions of Directives    
conformément aux disposition des Directives 
conformemente alle disposizioni e Direttive 

2014/30/EU Directive relating to electromagnetic compatibility 
2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED) 
2006/42/EC Machinery Directive 

 
 
Wolfhausen, 21.03.2025 Inverkehrsbringer / Distributor / Distributeur / Distributore 
 
 Schulthess Maschinen AG 
 Alte Steinhauserstrasse 1 
 CH-6330 Cham 
 
 
 
 
 Thomas Marder 
 CEO 
 

Verantwortlich für die technische Dokumentation ist: 
Responsible for the technical documentation is: 
Responsable pour le documentation technique est: 
Il responsabile della documentazione tecnica è: 

 

 

 

Christoph Wintsch 
Head of Laundry Technology 

Christoph 

Wintsch

Digital unterschrieben 

von Christoph Wintsch 

Datum: 2025.03.21 

15:56:04 +01'00'

Thomas 

Marder

Digital unterschrieben 

von Thomas Marder 

Datum: 2025.03.22 

00:21:18 +01'00'
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UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

UKCA-DECLARATION OF CONFORMITY 
UKCA-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
UKCA-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
No. 699068 

 
 
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das elektrotechnische Erzeugnis 
We declare under our sole responsibility that the electrical product 
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit électroménager 
Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'apparecchio elettrico 
 

Trockner / Dryer / Sèche-linge / Asciugatrice   WT24-X-6X XXX.DXX.AX.HXX.LX.00  
 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standards: 
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes : 
al quale si riferisce la presente dichiarazione é conforme alle norme: 

EN 50570:2013 +A1:2018 
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A14:2019 +A15:2021 
EN 60335-2-11:2010 +A11:2012 +A1:2015, +A2:2018 
EN 55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020 
EN 55014-2:2021, EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008 
EN 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022 
EN61000-4-13:2002 +A1:2002 +A2:2016 
EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2021, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 
EN 62233:2008 +AC:2008 
 

gemäss den Bestimmungen folgender Richtlinien  
following the provisions of Directives    
conformément aux disposition des Directives 
conformemente alle disposizioni e Direttive 

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
Radio Equipment Regulations 2017 

 
Wolfhausen, 25-07-2024 Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Il produttore 
  
 Schulthess Maschinen AG 
 Landstrasse 37 
 CH-8633 Wolfhausen 
  
 
 
 
    
  Thomas Marder 
 CEO 
 
Verantwortlich für die technische Dokumentation ist:  
Responsible for the technical documentation is:   
Responsable pour le documentation technique est: 
Il responsabile della documentazione tecnica è: 
 
 
 
 
 

Gianfranco Di Natale 
Head of Laundry Technology 

Gianfranco 

Di Natale

Digital unterschrieben 

von Gianfranco Di Natale 

Datum: 2024.07.30 

10:04:30 +02'00'

Thomas 

Marder

Digital unterschrieben 

von Thomas Marder 

Datum: 2024.07.31 

16:57:13 +02'00'

CEO 
 

Head of Laundry Technology
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Déclaration À de conformité 

1. Modèle de produit/produit (produit, type, lot, modèle ou série): 

WT24-X-6X XXX .DXX.AX.HXX.LX.00; Eberhardt DS 660 / Eberhardt DS 970 

2. Nom et adresse du producteur: 

Schulthess Maschinen AG, Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen 

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du 

producteur 

4. Objet de la déclaration : 

Sèche-linge 

5. L'objet de la declaration décrit ci-dessus est conforme à (aux) l’arrêté(s) : 

Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, n° 2574-14 (EMC) 
Arrêté du ministre de I'industrie, du commerce, n° 2573-14 (LVD) 

6. Références des normes pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par 
rapport auxquelles la conformité est déclarée : 

EN 50570:2013 +A1:2018; EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A14:2019 

+A15:2021; EN 60335-2-11:2010 +A11:2012 +A1:2015, +A2:2018 

EN 55014-1:2021, EN 55014-1:2017+A11:2020 

EN 55014-2:2021, EN 55014-2:2015, EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008 

EN 61000-3-2:2019 +A1:2021, EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 +AC:2022 

EN61000-4-13:2002 +A1:2002 +A2:2016 

EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2021, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 

EN 62233:2008 +AC:2008 

 7. Informations complémentaires : 

Wolfhausen, 26.07.2024 

Thomas Marder 
CEO 

Gianfranco Di Natale 

Directeur Laundry Technology 

Gianfranco 

Di Natale

Digital unterschrieben 

von Gianfranco Di Natale 

Datum: 2024.07.30 

10:05:31 +02'00'

Thomas 

Marder

Digital unterschrieben 

von Thomas Marder 

Datum: 2024.07.31 

16:55:59 +02'00'
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Schulthess Maschinen AG

Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG

Tel. + 41 (0) 55 253 51 11

https://www.schulthess.ch/it

Per il bene dell’ambiente, stampiamo solo in quantità 

molto ridotte.

Trovate la documentazione e le informazioni sulle vostre 

macchine nell’area download o nella pagina descrittiva 

della vostra macchina all’indirizzo 

www.schulthess.ch (cfr. codice QR).


