W F1catd, UNI 21

Congelatore orizzontale - temperatura fino a -45°C

UNI 21

Caratteristiche
B
e Coperchio isolante basculante Volume lordo, lii 226
e Coperchio isolante in acciaio palume petlo, it 20
* Isolamento 100 mm (80 mm nel modello Intervallo di temperatura ambiente, deg. C da+10a+35
PRO 60) Intervallo di temperatura all'interno dell'unita, deg. C ~ da-10 a -45
. Termometro digitale
Refrigerante R290
e Controllo digitale Quantita di refrigerante (gr) 74
e Piedini T?po d? raffreddamento Statico
Tipo di sbrinamento Manuale
® Cestell EveRGA
e Chiusura a chiave di serie Consumo energetico / 24 h kwh a 30 deg. C 1,477
Lo s L. Lo AE- Consumo annuo di energia, kwh 539
® Arichiesta (q uantita minima “Ch|eSta): EEl-Indice di efficienza energetica 37,9
- Divisori per cestelli EC-Classe energetica 0
-
pralica Potenza 220V/50hz
- Ruote piroettanti Potenza 110 volt / 60 hz Optional
. . Consumo di corrente (ampere) 2,87
- Ruote piroettanti con freno Potenza in ingresso (watt) 414
Dimensioni esterne (I x p x a) 1055*655*865
Dimensioni interne (I x p x a) 85074507650
Dimensione A 1055
Dimensione B 655
Dimensione C 865
Dimensione D 780
Dimensione E 850
Dimensione F 650
Dimensione G 450
Dimensione H 650
Dimensione J 400
Dimensione L 850
Isolamento (mm) 100
g Scocca esterna Acciaio bianco
- Scocca interna Acciaio
Isolamento Poliuretano
Controllo digitale con allarme acustico Di serie
Termostato - incluso nel controllo Di serie
Piedini Di serie
— Chiusura a chiave Di serie
Numero massimo di cestelli 3
Divisori Optional
Ruote o ruote con freno Optional
Luce interna - LED n/a
Grafica Optional
UNI 21
CE (EU) / UL (USA) Si
Peso netto, kg 59
Peso lordo, kg 62

*) La classe climatica 4 & stata modificata in classe climatica A in base alla nuova normativa UE.
*) La classe climatica 7 & stata modificata in classe climatica B secondo il nuovo regolamento UE.
*) La classe climatica 5 ¢ stata modificata in classe climatica C secondo il nuovo regolamento UE.

S

F

SRSV O T S SIS S S

L






