
HIHM 934 M 
Piano a induzione con cappa integrata 
Mat antiscivolo
Dimensione: 87 cm

Caratteristiche piano a induzione

 n 4 zone cottura combinabili in 2 zone Bridge
 n Posteriore sinistra: 185 x 220 mm / fino a 3700 W
 n Frontale sinistra: 185 x 220 mm / fino a 3700 W
 n Posteriore destra: 185 x 220 mm / fino a 3700 W
 n Frontale destra: 185 x 220 mm / fino a 3700 W
 n Potenza totale: 7400 W

Caratteristiche sistema aspirante

 n Motore a induzione EC ad alta efficienza, insonorizzato 
e a basso consumo

 n 4 livelli di potenza di aspirazione
 n 1 filtro antigrasso in acciaio inossidabile lavabile in 
lavastoviglie

n Portata massima d’aria in aspirazione Ø 15 cm: 540 m3/h
 n Rumorosità: 68 dB(A)
 n Classe di efficienza dei filtri: A
 n Classe di efficienza energetica: A
 n Consumo energetico medio: 54,7 kWh/anno
 n Classe di efficienza di aspirazione: A
 n Smaltimento o ricircolo dell’aria tramite filtri ai carboni 
attivi (accessorio)

 n Potenza: 168 W
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Comfort / Sicurezza piano a induzione

n 4 comandi touch Multi Easy SlideTM 
n 1 comando touch centrale per sistema aspirante
n Riconoscimento presenza delle pentole sulle zone cottura (APD)
n Booster su ogni zona
n Timer cottura su ogni zona
n Impostazione potenza massima con un tocco
n 9 livelli di potenza
n 4 programmi automatici: 42°C Mantenimento in caldo, 

70°C Cottura a fuoco lento, 94°C Bollitura
n Funzione di messa in pausa della cottura 
n Finitura antigraffio e antimpronta
n Angoli arrotondati per una perfetta installazione a filo 
n Blocco sicurezza, sistema anti surriscaldamento, limitatore della 

durata di cottura
n Indicatore di calore residuo 
n Fornito senza cavo

Installazione

n Installazione a filo o superficie
n Altezza massima di installazione: 150 mm
n Altezza zoccolo: 99 mm

Comfort / Sicurezza sistema aspirante

n Timer
n Zona di estrazione completamente piatta per utilizzo totale e agevole del piano
n Funzione automatica o manuale Clean Air per il filtraggio dell'aria
n Sistema Twin Filter - doppio filtraggio dell'aria 
n Indicatore della pulizia dei filtri
n Cavo di connessione alla rete elettrica con spina da 1,85 m

Accessori

n Kit di ricircolo AHIHCC102 cod. 735593 o AHIHCC104 cod. 735595


