E SS | CC ato | MODELLO POTENZA  SCARICO FINITURA

TDC1485VB.T 4,4 kW ventilazione titanio
TDC1485VB.T
el ASKO

PROFESSIONAL

Caratteristiche

e Sistema di scarico: a ventilazione

e Finitura: titanio

¢ Volume del cestello (I): 145

e Capacita kg: 8

e Consumo energetico kWh/kg: 0,57

e Programmi: 17

e | ingue del display: 25

e Tensione: 400V

e Connessione elettrica: 3N/1N

e |ntensita di corrente: 16A

e Potenza riscaldante: 4,4kW

e Frequenza: 50Hz

¢ Ricablabile/Via Ul: 400V/3N/5kW/16A // 230V/1N/3kW/16A
e Predisposta per sistemi di pagamento

Accessori

e Piedistallo

e Carrello porta biancheria
e Sistema di pagamento

e AlRWallet

e Schedarelé

e Modulo WiFi

e |SO 9001:2015 Gestione della
qualita e garanzia della qualita

e |SO 14001: 2015 Sistemi di
gestione ambientale

e |SO 45001: 2018 Salute e
sicurezza sul lavoro

e Approvato CE

e Machinery directive



Dati tecnici

e ASKO

PROFESSIONAL

Modello TDC1485VB.T
Caratteristiche

Capacita (1:18) kg 8

Capacita (1:20) kg 7,3

Volume del tamburo | 145
Programmi 17

Colore Titanio
Extra No
Installazione elettrica

Sistema elettrico 3N/IN
Frequenza Hz 50
Tensione v 400/230
Potenza kw 5/3

Fusibili A 16
Installazione idraulica

Sistema di scarico Ventilazione

769
723
708

| max 684

max 1197




