
Caratteristiche

• Sistema di scarico: a pompa
• Finitura: Titanio
• Velocità di centrifuga: 1400 rpm
• Fattore G: 530
• Umidità residua: 49%
• Potenza: 4400 W
• Volume del cestello (l): 80
• Capacità kg: 9
• Tensione: 400V
• Connessione elettrica: 3N/1N
• Intensità di corrente: 10A
• Frequenza: 50Hz
• Ricablabile: 400V/3N/4,4kW/10A // 230V/1N/2,2kW/16A
• Consumo di energia (kW/kg): 0,16
• Consumo di acqua (l/kg): 7,0
• Programmi standard: 26
• Programmi parzialmente personalizzabili: 14
• Programmi completamente personalizzabili: 10
• Lingue del display: 25
• Vaschetta del detersivo: estraibile
• Predisposta per sistemi di pagamento

Accessori

• Piedistallo
• Carrello portabiancheria
• Auto Dosing
• Sistema di pagamento
• AIRWallet
• Scheda relè
• Modulo Wi-Fi
• Set di cavi per gettoniera

Lavatrici
WMC8944PB.T

MODELLO POTENZA SCARICO FINITURA

WMC8944PB.T 4400 W pompa titanio

• ISO 9001:2015 Gestione della
qualità e garanzia della qualità

• ISO 14001: 2015 Sistemi di
gestione ambientale

• ISO 45001: 2018 Salute e
sicurezza sul lavoro

• Approvato CE
• Machinery directive

9 kg



Dati tecnici

Modello WMC8944PB.T

Caratteristiche

Capacità (1:9)	 kg 9
Capacità (1:10)	 kg 8
Volume del tamburo  l 80
Velocità di centrifuga	 g /min 1400
Fattore g 530
Umidità residua  % 49
Programmi 26STD+14mod+10speciali
Colore Titanio
Extra No

Installazione elettrica

Sistema elettrico 3N/1N
Frequenza Hz 50
Tensione V 400/230
Potenza kW 4.4/2.2
Fusibili A 10/16 

Installazione idraulica 

Sistema di scarico	 pompa
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