
Dimensioni e installazione 

HIH 3843   

Efficienza e informazioni tecniche PIANO A INDUZIONE

 - Numero di zone cottura 4

 - Frontale sinistra 210x190 mm / fino a 3700 W

 - Frontale destra 210x190 mm / fino a 3700 W

 - Posteriore sinistra 210x190 mm / fino a 3700 W

 - Posteriore destra 210x190 mm / fino a 3700 W

 - Livelli di potenza 9 + boost

Funzioni

Riscaldamento automatico, mantenimento in caldo

Comfort

 - Controllo Single Easy Slide™

 - Riconoscimento pentole

 - Power Booster

 - Funzione Bridge

 - Indicatore calore residuo

 - Timer - funzione pausa

 - Blocco di sicurezza

Efficienza e informazioni tecniche CAPPA

Modalità di estrazione automatica - la potenza di estrazione segue il livello di potenza del 
piano di cottura a induzione

 - Livelli di potenza 9 + boost

 - Portata massima dell'aria 620 m3/h

 - Rumorosità 63 dB 

 - Classe di efficienza energetica A

 - Classe di efficienza energetica dei filtri B

 - Classe di efficienza energetica aspirazione A

 - Consumo energetico annuo 54,70 kWh / anno

Piano a induzione con cappa integrata 
80 cm - Installazione a filo e in appoggio

Vantaggi

•  Cappa integrata nel piano 
Superficie di estrazione piatta
facile da pulire 

•  2 zone Bridge
•  Controllo Easy Slide

•  9 livelli di potenza
•  Bridge

Installazione in appoggioInstallazione a filo

Variante HIH 3843 FB1 - vetro nero

Variante HIH 3843 FM1 - mat


