
Dimensioni e installazione

Nero lucido
Piano induzione, 80 cm
Installazione in appoggio o a filo

HI 5842 FBG1 - Logic			

Auto Bridge™: unisce automaticamente due zone per utilizzare pentole grandi, Controllo Dynamic Slide: 
controllo completo e intuitivo, posizionato frontalmente al centro per offrire più spazio alle pentole, Move 
Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si spostano

Generale

	n Numero di zone: 4
	n 12 livelli di potenza e Boster
	n Connessione WiFi tramite l’app ConnectLife

Caratteristiche

	n 1 zona Auto Bridge™ con rilevamento automatico di pentole o padelle grandi
	n Controllo Dynamic Slide per regolazione livelli e impostazioni
	n Rilevamento automatico della pentola: quando una pentola viene appoggiata su induttore, il suo controllo 
si attiva

	n Move Function: spostando una pentola da un induttore ad un altro, anche le impostazioni di cottura si 
spostano

	n Funzione Pausa: se attivata, tutte le zone accese si portano a un livello di potenza basso
	n Connessione piano-cappa: il piano induzione controlla la cappa ASKO e i livelli di potenza
	n Menù PLUS – 3 programmi automatici con temperatura preimpostata: Grigliare, Friggere, Mantenere in 
caldo/riscaldare

Performance

	n Sinistra frontale: 3600 W, 190 x 220 mm
	n Sinistra posteriore: 3600 W, 190 x 220 mm
	n Destra frontale: 3600 W, Ø 260 mm
	n Destra posteriore: 3600 W, Ø 210 mm

Sicurezza e manutenzione

	n Indicatore calore residuo
	n Limitatore del tempo di cottura
	n Comandi bloccabili
	n Superficie super liscia e facile da pulire

Dimensioni

	n Prodotto (L x P x A): 800 x 520 x 50 mm
	n Foro per installazione in appoggio (L x P): 750 x 490 mm
	n Foro per installazione a filo: consultare lo schema da incasso ed il manuale di installazione

Dati tecnici

	n Voltaggio: 220-240 V
	n Frequenza: 50-60 Hz
	n Assorbimento massimo: 7,2 kW, limitabile con Power Management

7.2 kW
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Accessori a richiesta:

AT12A Piastra teppanyaki

AG12A Piastra grill

AD82A Teglia fonda

Installazione in appoggio Installazione a filo


