& ASKO
' RBR 576 DNC1 - Logic

Frigorifero da incasso
Cerniere autoportanti AWARD
Altezza 178 cm

DESIGN

Autoapprendimento per risparmiare energia e conservare meglio gli alimenti: Adaptive Temperature
Control™, Distribuzione rapida e uniforme dell’aria fredda: ventilazione Opti Flow+, Mantiene I'umidita al
livello perfetto: Auto Humidity Control, Funzioni di raffreddamento rapido temporizzate a disinserimento
automatico: Super Cool e Fast Freeze, Temperatura dei cassetti regolabile separatamente: Sistema Dura
Fresh, Accessori in legno: portabottiglie, vassoio, portaburro, Ripiani, cassetti e accessori
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Ripiani, cassetti e accessori
1 cassetto Dura Fresh per alimenti proteici, carne, pesce e formaggio, su guide telescopiche
1 cassetto Dura Fresh per frutta e verdura, su guide telescopiche
5 ripiani in vetro
1 ripiano in vetro, rimovibile per accedere al portabottiglie
4 balconcini nella controporta in vetro
Vassoio in legno con funzione cassetto o vassoio per la colazione
Portabottiglie in legno
Contenitore multifunzione in legno con copertura
3 cassetti di congelamento, su guide telescopiche

Sistema di raffeddamento e conservazione

Super Cool: funzione di raffreddamento rapido per conservare meglio gli alimenti

Ventilazione Opti Flow+: consente una migliore uniformita della temperatura

Adaptive Temperature Control: autoapprendimento e regolazione automatica del funzionamento del
Disponibilita - Giugno 2025 compressore per un maggiore risparmio energetico e una migliore conservazione

Auto Humidity Control: sistema automatico che mantiene I'umidita a livelli ideali

Cassetti Dura Fresh con umidita ideale per la conservazione di carne e pesce o frutta e verdura

Sistema di controllo e comfort

. Frigorifero: 2 strisce LED - Cassetti Dura Fresh: 2 strisce LED
Kitchen . . »
Partner Display TFT a colori da 2,86
Predisposto per connessione WiFi con App dedicata ConnectLife e aggiornamenti con sistema OTA

Modalita notturna: I'elettronica abbassa leggermente l'illuminazione interna quando la stanza ¢ buia
Allarme porta aperta e innalzamento indesiderato della temperatura
Modalita Sabbath, Eco, Party, Holiday

Installazione

Porte con cerniere autoportanti / Sistema Soft Closing / Incernieratura reversibile
Sistema anticondensa per installazione side-by-side
Cavo elettrico posizionato posteriormente sul lato sinistro e con lunghezza 300 cm

Dimensioni

Prodotto (A x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
Nicchia (A x L x P): 1775 -1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

Dati tecnici
Volume: 296 litri
Collegamento elettrico: 220-240V - 50Hz - 10A
Classe di efficienza energetica: C
Consumo annuo: 100 kWh/anno
Rumorosita: 32 dB(A)
Classe climatica: SN-T
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