21 ASKO
1 W1094 CW - Classic

Lavatrice / Bianca /9 kg / Classe A
Cesto e vasca in acciaio / Hygienic Steel Seal™ / Quattro Construction™
Wi-Fi

Hygienic Steel Seal™: esclusiva guarnizione della porta senza soffietto in gomma per un lavaggio igienico
e senza cattivi odori, Quattro Construction™ 1.0: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni,
Cesto e vasca in acciaio: pit igiene e durata nel tempo, Programma vapore: igienizza e rinfresca i capi,
Connessione Wi-Fi con I'app ConnectLife

Cura del bucato e dei tessuti
Active Drum™: design del cestello che garantisce un lavaggio delicato ed efficace dei tessuti
Programmi dedicati per una pulizia ottimale dei diversi tipi di tessuto
App ConnectLife con guide al lavaggio: il modo pit semplice per prendersi cura del bucato

Design scandinavo e sostenibilita
Sensi Save 2.0: adattamento automatico del ciclo di lavaggio per ottenere risultati ottimali con ridotti
consumi di acqua, energia e tempo
Quattro Construction™ 1.0: quattro ammortizzatori per ridurre rumori e vibrazioni durante il lavaggio e la
centrifuga
Cesto e vasca in acciaio: soluzione di lunga durata per un lavaggio veramente igienico

Salute, benessere e praticita
Hygienic Steel Seal™: riduzione del 95% dei batteri rispetto alle tradizionali guarnizioni in gomma,
/ comprovato da un istituto indipendente
SENSITIVE Programma di pulizia di cesto e vasca e del dosatore del detersivo
CHoIcE Display FSTN da 4" e manopola multifunzione
Connettivita con I'app ConnectLife: monitoraggio e controllo da remoto e guida al lavaggio

M B DESIGNED IN SWEDEN. Programmi
BB PRODUCED IN EUROPE.

14 programmi:
ECO 40-60, Bianchi, Colorati, Bucato misto, Delicato, Lana / A mano, Cotone, Abbigliamento sportivo, Capi

per esterno, A tempo (da 30 min.), Risciacquo, Centrifuga, Scarico, Auto-pulizia cestello
Modalita

2 modalita: Green, Rapido

Opzioni
Temperatura, Centrifuga, Partenza ritardata, Extra risciacquo, Prelavaggio, Acqua alta, Anti-piega,
Sicurezza bambini, Igienizzazione con vapore

Sicurezza

Aqua Safe: rilevamento perdite interne ed esterne, protezione contro il troppo pieno, pompa di scarico
antiblocco, tubo flessibile in gomma rinforzata, tempo di ingresso dell'acqua ottimizzato, rilevamento
perdite, rilevamento schiuma

Dati tecnici

Connessione elettrica: 2.2 kW / 220-240V /50 Hz / 10 A
Volume della vasca: 60 litri / Capacita: 9 kg / Centrifuga massima: 1400 giri
Classe di efficienza energetica (EU): A/ Rumorosita (dB): 72
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