
SRFfg 5501 Performance (558)

Liebherr offre il congelatore SFFfg 5501 con interno antiscintilla, specialmente
adatto per lo stoccaggio di sostanze altamente infiammabili nell’industria chimica
o in laboratori. Una fluttuazione minima della temperatura, non superiore a ±3 °C,
garantisce il mantenimento della qualità del contenuto. I cinque ripiani regolabili
possono essere caricati fino a 40 kg. Il rivestimento interno in materiale plastico è
realizzato in polistirolo ed è facile da pulire.
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Basso consumo energetico, bassi costi
operativi: incredibilmente efficiente.
Conservazione affidabile della qualità
delle sostanze sensibili: stabilità della
temperatura ±3  °C.
Nessun accesso non autorizzato:
serratura meccanica.
Facile da pulire: rivestimento interno in
plastica.
Funzionamento affidabile: conformità CE
secondo la norma IEC 61010-2-011.
Adatto per sostanze infiammabili:
conforme alla direttiva ATEX.

Stabilità della temperatura ±3  °C

Per preservare la qualità di
sostanze sensibili è necessario che
le variazioni di temperatura siano
minime. I frigoriferi Liebherr
garantiscono una fluttuazione
massima dalla temperatura
impostata di appena ±3  °C. In
questo modo non solo si mantiene il
clima di conservazione, ma anche il
valore della merce immagazzinata.

Interno facile da pulire

L’interno dell’apparecchiatura è in
polistirene, un materiale
completamente riciclabile, robusto
e inodore. Realizzato da un unico
pezzo di polistirene, non ha
giunzioni in cui può annidarsi la
sporcizia; gli angoli ampi si
puliscono in maniera semplice e
veloce. La combinazione perfetta di
sostenibilità e igiene.

Conformità alla Direttiva ATEX

Le apparecchiature da laboratorio
Liebherr sono conformi alle norme
EN/IEC 60079-0 o EN-IEC 60079-7
e alla Direttiva UE 2014/34/UE
(“Direttiva ATEX”). La
classificazione del vano interno
II 3G Ex ec IIC T6 (dichiarata come
Zona 22) le rende adatte alla
conservazione di sostanze
infiammabili in contenitori chiusi
che potrebbero creare atmosfere
esplosive.

+2  °C SafetyDevice (limitatore di
sicurezza)
Se la temperatura all’interno
dell’apparecchiatura scende al di
sotto di +2  °C a causa di un
malfunzionamento, subentra la
funzione +2  °C SafetyDevice
(limitatore di sicurezza), che
mantiene stabile la temperatura e
attiva un allarme. Questa funzione
impedisce alle sostanze sensibili di
congelare e invia immediatamente
una notifica.
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SRFfg 5501 Performance (558)

Volume lordo/utile 558/441 l

Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 747/769/1684

Dimensioni interne in mm (L/P/A) 600/537/1460

Consumo energetico in 365 giorni 399 kWh

Temperatura ambiente +10 °C a +35 °C

Dissipazione di calore 408

Gas refrigerante R 600a

Rumorosità (potenza sonora) 49 dB(A)

Frequenza / tensione 50 Hz / 220-240 V~

Sistema di raffreddamento ventilato

Sbrinamento automatico

Intervallo di temperatura +3 °C a +16 °C

Gradiente / Fluttuazione massima 3,7 °C / 3,0 °C

Materiale del corpo esterno/colore acciaio / bianco

Materiale porta porta piena

Materiale contenitore interno PS termoformato ad uso alimentare

Tipo di comando Display monocromatico con pulsanti touch

Allarme in caso di innalzamento della

temperatura

ottico ed acustico

Allarme mancata alimentazione al ritorno di alimentazione

Contatto a potenziale zero sì

Tipo di rete SmartModule

Soluzione di rete Integrabile

Interfaccia WLAN/LAN (optional)

Griglie regolabili di appoggio 5

Materiale griglie di appoggio vetro

Superficie griglie utilizzabile in mm (L /

P)

600 / 537

Carico massimo griglie di appoggio 40 kg

Carico massimo complessivo 300 kg

Maniglia Maniglia antimicrobica con meccanismo di

apertura

Passante per sensore 1 x Ø 10 mm

Chiusura azionamento meccanico

Battuta della porta cerniera destra / reversibile

Peso lordo/netto 92/80 kg

EAN-Nr. 9005382246535

Chiave di licenza SmartMonitoring da 36 mesi
(online)
708065000
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