
IRBAc 5190
Frigorifero integrabile con
BioFresh Professional e AutoDoor

 Peak

Progettare Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica

Consumo in (365 giorni/24h) 100 / 0,274 kWh

Volume totale 296 l ¹

Volume Vano frigorifero: 198,1 l / Vano BioFresh: 97,9 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di

emissione sonora

32 dB(A) / B, SuperSilent

Classe climatica SN-T (+10 °C a +43 °C)

Frequenza / tensione 50-60 Hz / 220-240 V~

Valore collegamento 1,2 A

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Battuta della porta IRBAc 5190-001 con incernieratura a destra

IRBAc 5190-617 con incernieratura a sinistra

Controllo

Tipo di comando Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe

Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il

vano BioFresh

Interfaccia SmartDeviceBox in dotazione

Allarme porta aperta ottico e acustico

Frigorifero

Raffreddamento ventilato PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight

Controporta Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili,

Portauova, Vaschetta per il burro

VarioSafe sì

Ripiano portabottiglie Ripiano portabottiglie integrato

Illuminazione Illiuminazione laterale LED

Illuminazione LED del vano BioFresh

Cassetti-BioFresh 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic,

2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze,

1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Dotazioni di serie

Battuta della porta Incernieratura delle porte reversibile

Guarnizione della porta rimovibile sì

EAN-Nr. 4016803114659

¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale
come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e
per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Subject to modification. Timestamp: 08.03.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

