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Lavatrice – Professional proLite

topLine

Velocità e semplicità sorprendenti: è la proLite Collection di Schulthess. 
Concepita per piccoli esercizi, come ad esempio lavanderie pubbliche, 
ha tutto ciò che è indispensabile per questi settori. Con i tool apposi-
tamente concepiti per l’apparecchio, dosare il detersivo, lavare e pa-
gare la prestazione di lavaggio è pratico e veloce. Magia di Schultess.

Attenzione: la tonalità del colore può variare a causa delle condizioni di luce, della qualità dello schermo o della stampa.  
Verificate il prodotto dal vivo in uno showroom oppure ordinate i campioni di materiale del caso al vostro consulente.

Finiture

Dotazione
•	 Lavatrice professionale con 8 kg di capacità di carico  

(peso bucato asciutto)
•	 Utilizzo intuitivo grazie al display a colori da 4,3”
•	 24 posizioni di memoria liberamente programmabili
•	 Alta velocità di centrifugazione (1400-1600 giri/min.) per ridurre al 

minimo l’umidità residua 
•	 Tamburo e vasca in acciaio inossidabile per cicli di lavaggio e di 

risciacquo efficienti
•	 Allacciamento dell’acqua fredda e calda per una rapida esecuzio-

ne dei programmi
•	 Capiente tamburo 3D da 68 litri di volume
•	 Tasto selezione lingua per 26 lingue diverse
•	 Versione con pompa di scarico o valvola di scarico
•	 Avvio ritardato con funzione calendario
•	 Swiss made 
•	 Cerniera sportello selezionabile a sinistra/destra
•	 4 Tasti supplementari (Favorites, Proficlean, Wetclean,  

Disinfezione)

Dotazione
•	 Raccordo per max. 8 pompe di dosaggio per detersivi liquidi
•	 Valvola supplementare allacciamento acqua calda
•	 Connettività senza RFID e senza Ethernet
•	 Connettività con RFID e con Ethernet
•	 Zoccolo standard 
•	 Zoccolo con filtro lanugine a cassetto per modulo stracci



Dati tecnici Lavatrice topLine

La dichiarazione merci standard risponde alle direttive pubblicate dall’Associazione 
settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l’industria (FEA) in collaborazione 

con le organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci si fonda sulle norme dell’International 
Electrotechnical Commission (IEC) (Commissione tecnica TC 59).

27.04.2026	 con riserva di modifiche

Nome marca Schulthess Schulthess Schulthess
Denominazione del modello topLine prime+	 topLine prime topLine topLine Mop
Numero prodotto ANA1.110	 ANA1.109 ANA0.109 AJA0.109

Caratteristiche d’esercizio
Capacità nominale � kg 8 8 7
Volume del cestello� l 68 68 58
Velocità di centrifugazione � U/min 1600 1400 1400
Fattore g 690 528 528

Dimensioni
Altezza � cm 90 90 90
Larghezza � cm 63 63 63
Profondità, distanza dalla parete inclusa� cm 72 72 72
Profondità con sportello aperto (distanza dalla parete incl.)� cm 116 116 116
Peso a vuoto � kg 97 97 96

Dotazione
Pompa di scarico W W W
Valvola di scarico W W W
Cerniera sportello a sinistra (standard) W • •
Cerniera sportello a destra W
Valvola supplementare allacciamento acqua calda O •
Connettività senza RFID e senza Ethernet O O O
Tasti supplementari O O

Alimentazione elettrica e idrica
Tensione di collegamento � V 400 230 400
Potenza allacciata � kW 4.4 2.3 4
Fusibili � A 10 10 10
Potenza termica (per resistenza) � kW 1.9/2.3 2.1/- 1.9/1.9
Cavo elettrico � mm2 2LNPE 1.5 1LNPE 1.5 2LNPE 1.5
Cavetto • W •
Spina T12 (230V / 10A) W
Spina T15 (400V / 10A)
Spina Schuko – tipo E+F CEE 7/7 (230V / 16A) W
Pressione dell’acqua� bar 1-10 1-10 1-10
Tubo flessibile di ingresso acqua (Aquaprotect) • • •
Aquastop

Sicurezza e assistenza
Conforme alla direttiva macchine UE 2006/42/EG 2006/42/EG 2006/42/EG
Paese di origine Svizzera Svizzera Svizzera
Garanzia 1 anno 1 anno 1 anno
Assistenza fornita da Schulthess Maschinen SA Schulthess Maschinen SA Schulthess Maschinen SA

Nome e indirizzo del fornitore
Schulthess Maschinen SA, 
CH-6330 Cham ZG

Schulthess Maschinen SA, 
CH-6330 Cham ZG

Schulthess Maschinen SA, 
CH-6330 Cham ZG

Note esplicative    •  =  integrato fisso    O  =  opzionale    W  =  a scelta
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Türgriff
poignée de porte
maniglia della porta
doorhandle

1

2

3

4

1a

Bei Homecare kein Türgriff
Pas de poignée de porte chez Homecare
Nessuna maniglia della porta a Homecare
No door handle for homecare

WA24

Deutsch Français Italiano English

Wasserausgang (ø21mm)
Max. Förderhöhe
Pumpe: 1m
Förderleistung 22l/min

Evacuation
de l'eau (ø21mm)
Hauteur max. de 
refoulement pompe: 1m
Capacité de débit 22l/min

Evacuazione
dell'acqua (ø21mm)
Altezza mass. di 
convogliamento pompa: 1m
Potenza di mandata 22l/min

Water outlet (ø21mm)
Max. delivery head
pump: 1m
Max. flow rate: 22l/min

Wasserausgang
(nur bei Ablaufventil)

Evacuation de l'eau
(seulement pour vanne 
d'écoulement)

Evacuazione dell'acqua
(solo per valvola di scarico)

Water outlet
(appliances with an outlet 
valve only)

Kalt- / Weich- / Regen-
wasseranschluss (3/4")

Eau de pluie / froide /
douce (3/4")

Acqua piovana / fredda /
decalcificata (3/4")

Cold / soft / rain
water connection (3/4")

Kalt- oder Warm-
wasseranschluss (3/4")

Raccordement eau froide
ou chaude (3/4")

Alimentazione d'acqua
fredda o calda (3/4")

Cold or hot water 
connection (3/4")

Elektroanschluss Raccordement électrique Collegamento elettrico Electrical connection

Gez.

Geä. - -

21.08.2025 STO
Massblatt Waschmaschine Breite 630 - MFH

738692AB

Fiche d'encombrement machine à laver largeur 630 - EFH
Dimensioni foglio lavatrice larghezza 630 - Plurifam.
Dimension sheet washing machine width 630 - Apt. bldg.

Massstab: 1:20

Frg. 29.10.2025 rsc


