
Asciugatrici
topLine prime

Caratteristiche

• Capacità di carico: 8 kg
• Ampio display a colori da 4,3”
• Volume del tamburo: 150 l
• Illuminazione del tamburo a LED
• Sistema a scarico dell’aria
• Programmi di asciugatura elettronici e temporizzati
• Misurazione dell’umidità residua
• Tasto selezione lingua
• Cerniera sportello a destra o a sinistra

Accessori acquistabili separatamente

• Zoccolo di rialzo per asciugatrice 9340 grigio chiaro 
Codice 50547  

• Zoccolo di rialzo per asciugatrice 9340 acciaio 
Codice 50542  

• Kit di impilamento per asciugatrice 9340 grigio chiaro 
Codice 51054  

• Kit di impilamento per asciugatrice 9340 acciaio 
Codice 51056  

*Programmi attivabili con il kit per programmazione USB-Uart acquistabile separatamente.

• Intuitiva e funzionale
• Programmi profiClean e

wetClean*
• Silenziosa

• Asciugatura rapida
D200: 32 min. / D325: 34 min.

• Efficienza energetica
• Lunga durata e robustezza
• Richiede poca manutenzione

• Ampio assortimento

8 kg

MODELLO KG SCARICO COLLEG.

MWA1.109GH1K 8 Ventilazione 230 V grigio chiaro

MTA1.109GH1K 8 Condensazione 230 V grigio chiaro



topLine MWA1.109GH1K MTA1.109GH1K
Prodotto n. 9340.2 9340.2
Caratteristiche

Capacità di carico	 max kg 8 8
Presentazione 

Da posizionamento libero • •
Cerniera sportello 1) d/s d/s
Dimensioni 2)

Larghezza cm 63 63
Altezza cm 90 90
Profondità (incl. distanza dalla parete) cm 84 84
Altezza per montaggio sottopiano	 cm 90,5 90,5
Profondità con sportello aperto	 cm 146 146
Regolazione in altezza cm 2 2
Sistema e dotazione

Sistema di asciugatura	 ��Sistema a scarico dell’aria ��Sistema a scarico dell’aria
Apertura di carico	 cm frontale,  36 / 31 / 180° frontale,  36 / 31 / 180°
Cavo di allacciamento	 m 1,5 1,5
Tubo di scarico	 • •
Scarico condensa nel contenitore/scarico diretto • •
Scarico aria  100 mm, 90°-adattatore  100 mm, 90°-adattatore
Tubo aria di scarico  100 mm	 m 2 2
Alimentazione elettrica 3)

Tensione V 400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~ 400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~
Potenza kW 5,9 / 4,4 / 2,2 5,9 / 4,4 / 2,3
Fusibili AT 10 / 10 /10 10 / 10 /10
Sicurezza e assistenza

Conforme alla direttiva macchine europea 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE
Paese d’origine Svizzera Svizzera
Garanzia  1 anno

Informazioni complementari

1)Cerniera sportello: s = sinistra, d = destra 
Ad esempio, per s/i si intende: stato alla consegna con cerniera sportello a sinistra, cerniera invertibile.

2)�Le misure indicate sono da intendersi come misure minime per l‘installazione in nicchia sottopiano. 
Ulteriori dimensioni sono disponibili sul piano d’installazione. 

3)Indicazioni relative alle possibilità di conversione sono elencate nelle istruzioni d’installazione.

Attenzione: tabella aggiornata a 03.2021 Con riserva di modifiche.

Dati tecnici


